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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE - LEGENDA

Kraweznik 15x22 najazdowy

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm

tawa z betonu cementowego C12/15

Betonowa Kostka brukowa Koloru szarego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 4 - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza
grunt stabilizowany cementem o Am = 5MPa - gr. 10 cm

Humus obsiany trawa - gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25

Istnigjaca konstrukacja jezdni o nawierzchni bitumiczne/

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem
0 Am=5.0 MPa - gr. 12 cm

Kraweznik 15x30

Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Stabilizowanego
mechnicznie 0/63 mm - gr. 15 cm

Istnigjaca nawierzchnia zjazdu

Warstwa $cieralna: SMA 8 S PMB 45/80-65 gr. - 4 cm

Warstwa wiaZaca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane
mechnicznie 0/63 mm - ar. 20 cm
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Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem
0 Rm=5,0 MPa - gr. 15 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm

A
piyta sciekowa betonowa

- typ korytkowy wg KPED 01.03

kraweznik betonowy 15x30 cm IEmin

spoina - zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

humus obsiany trawa gr. 10 cm

schemat
................. e ettt SR
|
1:15 | 1:1.5 humus obsiany trawa gr. 10 ¢m z
| PRZEKROJ C-C
— — XX XX .
X | OXO skala 1:10
OOOOO | OOOOO plyta azurowa 60x40x10 cm | oiyta sciekowa betonowa
OXOXD T OXOXO) na podsypee piaskowej - gr. 5 cm 50 | 50 - typ korytkowy wg KPED 01.03
OXO | X v . .
XX OXROXO 1 47 147 1
X | OOOOO — A\ :
A4
115 m,r IS A 4 \7 Lo / N
ScEkskamPowy — T[N T T X ' . S S
| KX S 7
~ L | ! D% W v /
OXO a °
AVAVAVAVAV | Av Av Av a i M 4 . 5 Qo i
X , O % s £
XX XL i . RN .
. OMOMO ” OOOOO , podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm
|
! piyta betonowa 50x50x10 cm |
115 ! piyta sciekowa betonowa |
! - typ korytkowy wgl KPED 01.03
................. P U SR

aroowana z (

schemat

Zgodnie z PZT

Wtaz zeliwny A15-0D400

rscien

DN@6UU

Uszczelka % T

Betonowy pie
odcigzajacy

. =
Kielichy 1 7 =
| [ m
=
— [z
(@)
1 T
Kineta z PEHD
) WEASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
jednostka
projektowa = A ADRES: UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 2410174
KOM: +48 506 713 806
D R [m] G A E-MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2900P - BUDOWA
CHODNIKA W M. LUKOM
obiekt 4
Chodnik
inwestor Starostwo Powiatowe w Stupcy
ul. Poznanska 20
62-400 Stupca
tel. (0-63) 275-86-00
; Powiatowy Zarzad Drog w Stupcy
jednostka > .
realizuiaca z siedzibg w Stomczycach
Stomczyce 22
62-420 Strzatkowo
tel. (0-63) 277-11-49
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant - . . podpis
branzy drogowe; inz. Adam Chmielewski ?CN,
WKP/0231/POOD/06 w spec. drogowe] !
opracowat mgr inz. Artur Smarzynski podpis
opracowat mar inz. Elzbieta Gorecka — Smarzynska podpis
U
opracowat Tomasz Zywert podpis
) . nr
stadium branza skala data rysunku
Materiaty do
zgfoszenia Drogowa 1:50 03.2017 3.0
—Projekt techniczny




