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I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

	Nazwa inwestycji:
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo - Osówiec”

	Adres:
	Droga powiatowa 3033P Orchowo – Osówiec - odcinek skrzyżowania z drogą powiatową 3035P do drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 28

	Zleceniodawca:
	

	Jednostka wykonawcza:
	Powiat Słupecki


ul. Poznańska 20


62-400 Słupca

                  z upoważnienia, którego działa:

          Michał Klotschke – Dyrektor                   

              Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

   z siedzibą w Słomczycach

            Słomczyce 22; 62-420 Strzałkowo
Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1,

63 – 200 Jarocin
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1. Informacja do planu BIOZ.



Informacja do planu BIOZ w związku z realizacją inwestycji oraz opracowaniem projektu budowlany do zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo - Osówiec” – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 3035P do drogi ozn. nr ewid. 28.
2. Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.),
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r., ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 583, z późniejszymi zmianami).

3. Zakres robót.


Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty przygotowawcze,
- robot rozbiórkowe nawierzchni i elementów ulic,

- likwidacja istniejących wpustów deszczowych,

- ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem,

- ustawienie obrzeży betonowych,
- wykonanie ścieków przykrawężnikowych na ławie betonowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdu, chodników, zgodnie z częścią rysunkową  

  projektu budowlano,  

- wykonanie wpustów deszczowych,

- regulacja obudów włazów i zaworów urządzeń podziemnych,
- przebudowy kolizji,
- roboty porządkowe.

4. Wykaz istniejących obiektów.

· sieć energetyczna,

· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· sieć wodociągowa,
· sieć teletechniczna.

5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· nie występują.

6. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych.

· roboty przygotowawcze, 

· roboty ziemne; wykopy i nasypy przy użyciu koparki z transportem gruntu wywrotkami,

· roboty nawierzchniowe m.in. rozściełaczem mas i walcami stalowymi,

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, 
a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.



Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.



W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy 
w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

· w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

· maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

· pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej 
i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

· kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

Niedopuszczalne jest:

· pozostawianie wykopu koryta na wjeździe na noc oraz pryzmy materiału na krawędzi jezdni lub na poboczu,

· rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

· odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy,

· za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu.
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II. Uzgodnienia , warunki:

- pismo nr PZD. 4501.1.2021.NW z dnia 27.04.2021 dotyczące uzgodnienia wstępnej koncepcji,

- pismo nr WTWSS-7146 z dnia 12.05.2021 dotyczące uzgodnienia projektowanej inwestycji,

- pismo nr WTINEA-5363 z dnia 12.05.2021 dotyczące warunków technicznych przy realizacji inwestycji,
- pismo nr EOP-48MMD-000063_2021/JD z dnia 24.05.2021 dotyczące uzgodnienia projektowanej inwestycji,

- pismo nr GK.7012.2.2021 z dnia 12.05.2021 dotyczące uzgodnienia projektowanej inwestycji,

- pismo nr TTISILUIJM.215-22015/21 z dnia 18.06.2021 dotyczące uzgodnienia planowanej inwestycji,

- pismo TT/TIII/2021 z dnia 01.07.2021 dotyczące uzgodnienia inwestycji,

- pismo nr PP.7230.1.2021 z dnia 20.07.2021 dotyczące wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością,

- decyzja nr OŚ.6220.3.2021 z dnia 14.07.2021 dotycząca wydania środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji,  

- pismo nr PP.6727.126.2021 z dnia 28.07.2021 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,      

- pismo nr Ko.WN/WA.5152.1797.1.2021 z dnia 10.08.2021 dotyczące zaopiniowania planowanej inwestycji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- pismo nr WZDW.WU.6501-54/21  z dnia 25.08.2021 dotyczące uzgodnienia planowanej inwestycji oraz wyrażenia zgody prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- pismo nr WZDW.WU.6501-54/21  z dnia 06.09.2021  dotyczące sprostowania pisma nr     WZDW.WU.6501-54/21  z dnia 25.08.2021,

- pismo nr RDW.KN.10.6501.7/21 z dnia 07.09.2021 dotyczące planowanej inwestycji,

     - wyniki badań ugięć konstrukcji nawierzchni oraz wyniki obliczeń,

     - opinia geotechniczna.
[image: image1.png]O

Powictony Zuze Drdg w Shory
Semezyee 220 02-420 Stzalleow e
Tax 03277 11 30 prar

Nasz znak: PZD.4501.1.2021. NW Stomezyce, dnia 27.04.2021r.

BTIRO PROTMKTOW

FLRY: V8K K. GILINSKI SP. K.
vizneic e 30,0400 .
N pisma 0D

Biuro Projektow

M.RYGOWSKA I K.SILINSKI SP. K
Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

dotyczy:
Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P — Orchowo -
Osdwiec”.

W zwiazku z realizacja Umowy Nr 01/321/6/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. informujg, ze
uzgadniam przedstawiong wstgpna koncepcje planu sytuacyjnego dla ww. zadania.

ke

Michat Klotschke

Otrzymujg:
/(9 adresat
2. PZDaa.
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WTWSS-7146 Wysogotowo, 12.05.2021 r.

Do:

Temat:

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA I K. SILINSKI
SPOtKA KOMANDYTOWA
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P
Orchowo-Osowiec” (od skrzyiowania z droga powiatowq 3035P do drogi oznaczonej nr

ewidencyjnym 28).

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 06.05.2021 r.
Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzieri 12.05.2021 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Adlicovwne.  Lowalebs

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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WTINEA - 5363 Wysogotowo, 12.05.2021 r.

BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA | K. SILINSKI
SPOLKA KOMANDYTOWA
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3033P Orchowo-Oséwiec” (od skrzyzowania z droga powiatowa 3035P do drogi oznaczonej nr

ewidencyjnym 28).

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 06.05.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze INEAS.A.:

1. W podanej lokalizacji znajduje sig nowo projektowana sie¢ INEA S.A., ktdra zostata uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej o numerze GKK.6630.206.2018.

2. Infrastrukture stanowia kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomoca przekopow
probnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umotliwiajacy dalsza eksploatacie, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robt do prowadzenia prac w sposb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury  INEA . nalezy  ja  zabezpieczyc bezwzglednie  powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 2211, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialn i karna wynikajaca
2 Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robt oraz
za szkody, ktére moglyby powstac w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegélnoci strat powstalych w zwiazku  karami wynikajacymi z faczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy te prace
zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
2 naleiyta ostroinoicia, zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Dobrzy ndaie o inlrnets

Miasto
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(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiatiowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA SA.,

Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana  przez przedstawiciela INEA SA. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A, Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacii przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwiazane z przebudowg infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez wiasciciela infrastruktury (INEAS.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowa oraz przebudowat poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cigzki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziafek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
2 uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej krzyzostaniak@fiberLpl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosé INEA S.A., posiada certyfikaty IO 9001 gwarantujace wysok jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane 3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

2 powataniem,

Adlicowune. Aowaleds

INEA )
Spoika Akcyjna

80:211Paznai, ul. Klaudyny Potockie) 25

tol. 81 222 11 00, fa

1222 11 11

NIP779:10-02618

Sprawe prowadzi

Specjalista ds. Uzgodni

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

Dobrzy ndaie o inlrnets

PoznanNo
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M. RYGOWSKA | K. SILINSKI Sp. K.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

BIURO PROJEKTOW

Stupca, 24 maja 2021 roku

Znak EOP-48MMD-000063-2021/JD

Dot.  Uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 3033P Orchowo-Oséwiec, dz. nr 4, 13/2, 28.

W odpowiedzi na Pafistwa zlecenie wykonania ustugi nr 15/2021 z dn. 10.05.2021 r. Rejon
Dystrybucji w Stupcy informuje, ze uzgadnia przedstawiony projekt przebudowy drogi powiatowej nr
3033P Orchowo-Oséwiec, dz. nr 4, 13/2, 28, w zakresie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng
bedaca na majatku i w eksploatacii Energa Operator SA, Oddziat w Kaliszu z nastepujacymi uwagami:

1. Natrasie projektowanej przebudowy drogi znajduja sig napowietrzne urzadzenia
elektroenergetyczne niskiego napigcia 0,4kV i $redniego napiecia 15KV;

2. Nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z istniejacymi normami (m.in. m.in. PN-E-05100-1:1998, N
SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-EN 50423-1) i przepisami, np.: obostrzenia lub uziemienia lub
przepusty kablowe.

3. Nalezy zachowat nomatywne odleglosci (zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami) od
nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych przewodow linii napowietrznej nN, SN i WN oraz
do istniejacych ziacz kablowych (do  zamontowanych ukladéw pomiarowych oraz innych
elementéw zlacz);

4. Do dokumentacji projektowej dotaczy¢ profile skrzyzowania projektowanej nawierzchni drogi z
istnigjacymi liniami napowietrznymi;

5. W przypadku nie zachowania wymaganych odiegloici nalezy wystapié z wnioskiem
o przebudowg sieci w zwiazku z usunigciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecig
elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sig zgtosic do ENERGA-OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji w SLUPCY w celu uaktualnienia uzgodnienia;

———
T+48625002210  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc & 3
F+48625002200  ul. Marynarki Polskie 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS § UKkAS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 o

el

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz pee=n
Regon 190275904-00043  kalisz@energa-operator.pl e konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0147 [em— o0
NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1356 110 400 zt a1
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Ponadto informujemy, ze:

1.

Prace pod linig i w odlegiosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii niskiego napigcia nn 0,4
kV, w odlegfosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow linii Sredniego napigcia SN 15 kV liczac
w poziomie, nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonej spod napigcia linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W celu wytaczenia linii
nalezy zlozy¢ wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Stupcy.
Kosztami wylaczen i dopuszczen zostanie obcigzony Inwestor budowy;

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo
wytadowczych zachowuje sig odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem;

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyé sie na niebezpieczng
odleglo$¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktorej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napigcia;

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linia napowietrzng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
z ENERGA — OPERATOR SA o/Kalisz;

Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej pod napigcie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyZszych wymogéw dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego;

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materialtbw  bezpoSrednio  pod  elektroenergetycznymi  liniami  napowietrznymi  fub
w odlegloéci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 3 m dla linii niskiego napigcia
nn 0,4 kVRozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.);

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA- OPERATOR SA
w efekcie uszkodzeri infrastruktury elektroenergetycznej podczas wykonywania prac pokrywa
wykonawca;

ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenie
przez ENERGA-OPERATOR SA urzadzen obcych, spowodowanych wykonaniem ich niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednoczesnie,
inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej,
eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA, spowodowane wykonywaniem robét, a takze za
szkody, ktore w przysziosci moga powstac na skutek przeprowadzonych prac;

Spelnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego

z prowadzenia prac w poblizu istniejacych linii nn 0,4 i 15kV ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na projektowanym obiekcie spowodowane
uszkodzeniami linii.

Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczefistwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu

budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiesci¢ w tresci
samego opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Zataczniki:
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- Mapy zagospodarowania dziatki — 2 szt.
- Faktura za uzgodnienie

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
za pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
. (Rejon Dystrybucji w Stupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Stupca)
*Oplata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostgpne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

Kierownik Dziat

2Zarzadzanis Egsploatar)
=g SEaS
ij =
f fEéndzioszek




[image: image8.png]Orchowo, dnia 12.05.2021

BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKATK TSP K.

Wpiynglo d
SR . O —

GK.7012.2.2021

Biuro Projektéw
M. Rygowska i K. Siliriski Spétka Komandytowa
Golina ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

Dotyczy- uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
3033P Orchowo- Oséwiec

W odpowiedzi na pismo L.dz66/05/2021 z dnia 05.05.2021 Gmina Orchowo uzgadnia
pozytywnie i wyraza zgodg na wykonanie nowych wpustéw i wpie¢ za pomoca przykanalikéw do
istniejace] kanalizacji deszczowej w miejscowosci Oséwiec dla przedmiotowej inwestycji polegajacej
na przebudowie drogi powiatowej, dla odcinka od skrzyzowania z drogg powiatowa 3035P do drogi
oznaczonej numerem ewidencyjnym 28- odcinek o dtugosci 645,82 m.

Z powazaniem

(/{/‘ waorT,

< LA
Jacek Misz,

Osoba do kontaktu:

Piotr Wedzikowski tel. 605857050
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Hurt M. Rygowska i K. Siliriski sp. k.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Asfaltowa 1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 63-200 Golina

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 503 037 881

£6dz, 018 czerwiec 2021r

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 22015/21.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo

Osodwiec.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy przebudowy drogi powiatowej nr

3033P Orchowo Oséwiec dz. nr 4, 13/2, 28.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw,

ktore sa integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonaweca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna
przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Kaliszu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.





[image: image10.png]4. W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym (rury
dwudzielne) — brak naniesionego kabla OPL na mapach. Zachowaé¢ normatywne
odlegtosci w miejscach zblizer. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgcy. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia sieci wystapi¢
do Orange Polska S.A. o Warunki Techniczne w celu usunigcia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed

ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci
w wyniku niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.
Nalezno$¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencja.

Z.powazaniem,
! %’twvﬂ W

Jabek Madjski
Gtéwny Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zafacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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M. Rygowska i K Siliriski Sp. k.
ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo nr:L.dz.77/06/21
dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi
Powiatowej nr 3033P Orchowo — Oséwiec odcinek od skrzyzowania z droga powiatowa 303P do
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 28 — odcinek o dtugosci 645,82 m. podaje techniczne warunki
usuniecia kolizji z istn. instalacjg o$wietlenia ulicznego:

1. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci energetycznej istniejacy sie¢ oswietlenia
ulicznego zlokalizowang na konstrukcjach wsporczych — stupach, ktérych wiascicielem jest
ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nalezy utrzyma¢, a szczegély techniczne nalezy
uzgodni¢ ze Spétka.

2. W przypadku wystepujacych kabli oéwietleniowych bedacych w kolizji z projektowang
infrastrukturg nalezy ostoni¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi koloru niebieskiego o
s$rednicy min. 75mm lub w przypadku przebiegu ww. trasy kabla o$wietleniowego na
odcinkach calych przeset miedzy latarniami dopuszcza sig zastosowanie rur DVR-50 prod.
Arot wprowadzajac jg do fundamentéw/dolnych wnegk stupowych latarni. W obu
przypadkach nalezy zachowaé drozno$¢ przepustu (uszczelnic).

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejacej
infrastruktury oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac
wymagania norm, w szczegblnosci normy N SEP-E-004.

4. W poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzié recznie.

5. Dokladna lokalizacje podziemnej infrastruktury oswietleniowej ustali¢ na podstawie
przekopéw prébnych.

6. Nie wyklucza sig istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury o$wietleniowej
niezinwentaryzowanej na podktadach geodezyjnych.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury o$wietleniowej, koszt naprawy obcigza inwestora.
Powyisze ma zastosowanie réwniez dla uszkodzeri wykrytych w terminie 1 roku od
zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

8. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy przez konserwatora sieci o$wietleniowej.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak

Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 z¢ NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

) T —
7 OSWIETLENIE Tel. 62 598 5270 www.oswietlenie.kaliszpl
g ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274

ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl




[image: image12.png]9. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace nale
bieigco zgtasza¢ do odbioru w Spotce.

10. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw r
powiadomi¢ Spétke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

11. Zakoriczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosi¢ do Sp
terminie 14 dni od zakoriczenia - zostanie wydana notatka stuzbowa z odbioru r
kolizyjnych.

Po usunieciu kolizji urzadzenia o$wietleniowe nadal pozostaja wiasnoscig O$wietlenie Ul

Drogowe sp. z 0.0.

Zaprojektowane rozwigzanie usunigcia kolizji ( dokumentacji projektowa 2 egz. ) po

sprawdzeniu przez O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu przed dokonz

zgtoszenia rozpoczecia rob6t/wystapieniem o pozwolenia na budowe.

Po usunigciu kolizji urzadzenia o$wietleniowe nadal pozostaja wiasnoscia Oswietlenie Uli
i Drogowe sp. z 0.0.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Waldemar Frankowski tel. 606367775 e-mail: wfrankowski@ouid.pl

06367775 e-mail — wfrankowski@ouid.pl

Do wiadomosci:
aa (5827)
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BIURO PROJEKTOW

M. RYGOWSKA I K. SILINSKI SP. K.
Golina ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Wéjt Gminy Orchowo wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig nr 28 polozong
'w obrgbie ewidencyjnym 0008 Oséwiec na cele budowlane w zwigzku z ,,Przebudows drogi
powiatowej nr 3033P Orchowo — Osowiec”.

Z powazaniem

/
o L
P / Jacek Misztal ‘

1) Adresat; /
2) a/aPP
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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora
Powiat  Stupecki, ul. Poznanska 20, 62-400 Stupca, o wydanie  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia;

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3033P Orchowo -
Oséwiec ”.

2. Okreslié warunki i wymagania dotyczgce planowanego przedsigwzigcia
w nastepujacym zakresie:

2.1. prace wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu

od godziny 6:00 do godziny 22:00;

2.2. w trakcie realizacji przedsiewzigcia uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych;

2.3. zaplecze budowy wraz z miejscami postoju i awaryjnego serwisowania maszyn
budowlanych i sprzgtu transportowego oraz magazynowania substancii chemicznych,
odpad6w niebezpiecznych badz innych materiatéw moggcych ne gatywnie oddziatywaé
na $rodowisko gruntowo — wodne, zorganizowaé na terenie zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych,
np. utwardzonym i posiadajacym uszczelniong powierzchnie;

2.4. uzupetnianie paliw, serwisowanie (z wyjatkiem awaryjnych) oraz mycie maszyn
budowlanych i pojazdéw prowadzi¢ poza terenem inwestycji, w miejscach do tego
dedykowanych i odpowiednio dostosowanych;

2.5. w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewnié dostepnosé sorbet6w, whasciwych w
zakresie ilo$ci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie
sytuacji awaryjnych, wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowag;

2.6. w trakcie realizacji planowane przedsigwziecie wyposazyé w przenosne toalety, a
wytworzone Scieki socjalno — bytowe dostarczyé do oczyszczalni Sciekéw;

2.7. wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do rowéw
przydroznych oraz istniejacej kanalizacji deszczowej;

2.8. materialy sypkie przewozi¢ i magazynowa¢ w sposob ograniczajacy pylenie;

2.9. masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenie przed emisjg
oparéw;

2.10. w okresie suszy teren placu budowy zraszaé woda;

2.11. prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego

prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw wykonaé w sposdb jak
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, a w szczegélnoscei:




[image: image15.png]- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyé

uwzgledniajagc  konieczno$é zapewnienia dostegpu do schronienia oraz w sposéb

niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkow roslin,

zwierzat i grzybow;

- nie obsypywa¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci

0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i

przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

2.12. miejsce sktadowania materiatéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew;

2.13. na etapie prac ziemnych minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem kontrolowaé
ewentualne wykopy i zaglebienia, a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié¢
w bezpieczne miejsce; taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien.

UZASADNIENIE

W zwiagzku ze zlozonym wnioskiem w dniu 17 maja 2021 roku przez Inwestora

Powiat Stupecki, ul. Poznafiska 20, 62-400 Stupca o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi
powiatowej nr 3033P Orchowo - Oséwiec”.
Na podstawie art. 75 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247),
stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Orchowo. Wobec powyzszego Wojt Gminy Orchowo
ustalil strony postgpowania i dnia 26 maja.2021r. zawiadomit o wszczgciu postgpowania
administracyjnego.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzig¢ ~mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko
(Dz. U. 2019r., poz. 1839) niniejsze przedsigwzigcie zakwalifikowano do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagana.

W toku prowadzonego postgpowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247) zwanej dalej ustawg oo$, Organ wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i do Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Shupcy oraz zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4 i art. 68 ustawy o0s,
w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.,poz. 624 ) o wyrazenie opinii do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu
raportu dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
pismem z dnia 7 czerwca 2021r. (wplyw do urzgdu dnia 07.06.2021r.) znak
BD.ZZS.1.435.183.2021.DG wyrazit opini¢, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Wskazuje jednak na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub




[image: image16.png]konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub
wymagan dotyczacych realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanego przedsigwziecia,
o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub ¢ lub natozenia obowigzku dziatas, o ktérym
mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy 00s.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy pismem z dnia 10 czerwca
2021r. (wplyw do urzedu dnia 11.06.2021r.) wyrazit opini¢, Ze przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia, jakim jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo
— Oséwiec na dziatkach o numerach ewidencyjnych 13/2 , 28 i 4 obreb Orchowo” nie jest
wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 14 czerwca
2021r. (wptyw do urzedu dnia 15.06.2021r.) znak: WOO-I1V.4220.190.2021.ZP.1 wyrazit
opini¢, ze dla przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo -
Osowiec” nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko i wskazat na
koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw, ktére
zostaly zawarte w decyzji w punkcie 2.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie istniejacej drogi
powiatowej nr 3033P prowadzacej z migjscowosci Oséwiec do Orchowa. W wyniku realizacji
przedsigwzigeia nastapi m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz budowa/przebudowa chodnikéw, budowa pobocza, zjazdéw oraz budowa
odwodnienia. Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan
konstrukeji nawierzchni jest $redni do zlego. Nawierzchnia jest spekana, a takze sg odcinki o
zapadnictej krawedzi jezdni i lokalne ubytki masy. Brak utwardzonych poboczy stwarza
zagrozenie dla pieszych, ktorzy zmuszeni sg poruszaé si¢ po poboczu gruntowym.
Wykonanie, chodnikéw, a takze ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
poprawi bezpieczenstwo oraz ptynno$ci ruchu. Poprawa plynnosci ruchu w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych si¢
pojazdéw, a takze przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu oraz polepszenia warunkéw
akustycznych na terenach graniczacych z inwestycjg. Dhugo$¢ przebudowywanego odcinka
drogi wynosi¢ bedzie maks. 2 564,0m.

Biorac pod uwagg kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 0os, przeanalizowano: rodzaj,
skalg i charakter przedsigwzigcia, zakres robot zwigzanych z jego realizacja, wielko$é
zajmowanego terenu, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwosci
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi
przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé biologiczna,
emisj¢ i uciazliwosci zwiazane z eksploatacja przedsiewziccia, gestos¢ zaludnienia wokét
przedsigwzigcia oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw rolin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oos na podstawie Karty
Informacyjnej Przedsigwzigcia, ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie
drogi powiatowej nr 3033P na odcinku o Igcznej dhugodci do 2 564,0 m. W ramach
przedsigwzigcia wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Planowana jest takze: budowa i przebudowa chodnikéw, budowa pobocza, wykonanie zjazdow i
zatok  autobusowych oraz wykonanie odwodnienia obejmujace:  budowe  Sciekéw
przykraweznikowych, wykonanie nowych wpustow deszczowych, przebudowg i konserwacje
istniejgcych rowow drogowych. Droga przebiegaé bedzie w istniejgcym $ladzie drogi asfaltowe;.

Po przebudowie droga charakteryzowaé si¢ bedzie nastepujacymi parametrami: klasa drogi
—L (lokalna), predko$¢ projektowa 40 km/h, kategoria ruchu KR3. Szerokosé jezdni wyniesie od
55 m (poza zabudowa wiejskg) do 6,5 m (w terenie zabudowy wiejskiej w Oséweu).
Odwodnienie na terenach niezabudowanych realizowane bedzie poprzez spadki podhuzne i




[image: image17.png]poprzeczne na tereny przylegle w granicach pasa drogowego lub do rowdw przydroznych, 2 na
terenie zabudowanym — do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Celem przﬁdsi@wzit;cia jest poprawa phynnosci ruchu, co W konsekwencji przyczyni si¢ do
zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie pojazdow oraz do
zmniejszenia emisji hatasu. Po przebudowie drogi zwigkszy sig bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy 00§, ustalono, Z& realizacja przedsiqwziqcia
bedzie wigzaé sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé materiatow
i surowcow budowlanych, takich jak: gotowe wyroby betonowe, masy mineralno — asfaltowe,
kruszywo, piasek, Zwir, kamief. Wykorzystane zostang rOWnieZ energia elektryczna, paliwa oraz
woda.

Projektowana droga Zlokalizowana zostanie W istniejacym pasie drogowym i przebiegaé
bedzie w terenie plaskim przez obszary rolnicze oraz przez tereny miejscowosci Oséwiec 0
zwartej zabudowie mieszkaniowej — jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d ilit. g ustawy 008 stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiqwziqcia bedzie wigzala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewat
nalezy si¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrodtem bedzie
praca urzadzen i pojazdow obstugujacych budowe. Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. €
ustawy 005, stwierdzono, Z€ ucigzliwosci zwigzane Z realizacja przedsiqwziqcia beda
Kkrotkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego realizacji. Celem ograniczenia uciazliwosci W
tym zakresie, natozono warunek, aby prace wykonawcze, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, Z uwagi na
znacznie wigkszy poziom tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne
jako uciazliwe.

Zgodnie z trescig Karty, natezenie ruckiu na drodze wynosi 360 pojazdow lekkich i 30
pojazdow ciezkich w porze dnia oraz 31 pojazdow lekkich w porze nocy — bez pojazdow
ciezkich. Przedmiotowe przedsit;wziqcie nie bedzie mie¢ wplywu na wzrost natezenia ruchu.
Bioragc pod uwage powyzsze parametry, nie przewiduje sig przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw hatasu na teremach podlegaja,cych ochronie akustycznej, okre§lonych W
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. W sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. 22014 1. poz. 112).

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy 00S stwierdzono, Z& realizacja
przedsie;wziqcia wigzaé sig bedzie z Kkrotkotrwata emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie Z prowadzeniem rob6t ziemnych oraz z przﬁmieszczaniem mas ziemnych.
7rédiem emisji substancji do powietrza beda rowniez procesy spalania paliw W silnikach maszyn
i urzadzen pracujacych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda mialy charakter
miejscowy i okresowy, & takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.
Planowane do wykorzystania podczas prowadzonych prac maszyny, urzadzenia i samochody
beda sprawne technicznie i bgda posiadaly wlasciwe atesty. Celem zmniejszenia ucigzliwosci
wskazano warunki realizacji przedsiqwziqcia obejmujgce ograniczenie emisji zanieczyszczen
podczas transportu materialow budowlanych, natomiast celem ograniczenia pylenia na placu
budowy w czasie suszy — okresowe zraszanie terenu wodag.

Majac na uwadze rodzaj planowanego przeds'mwziqcia oraz funkcje jaka droga petni
w istniejgeym ukladzie komunikacyjnym, a takze zalaczong do Karty analize
rozprzestrzeniania sie gazow i pylow w powietrzu stwierdzono, Z& na etapie eksploatacji nie
bedzie ona istotnym zrodlem emisji substancji do powietrza. Oznacza to, ze realizacja

przedsiqwzk;cia nie przyczyni si¢ do znaczacego pogorszenia jakosci powietrza W rejonie
zainwestowania W poréwnaniu do stanu istniejacego-

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie




[image: image18.png]budowy. Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o0os, stwierdzono, ze z
wzgledu na skalg, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé n:
lokalne warunki gruntowo-wodne. Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we
wiasciwym stanie $rodkéw transportowych i zatadowczych, obejmujace w szczegdlnosc
tankowanie, wymiang oleju oraz ewentualng naprawe sprzetu i innych pojazdéw zwiazanyct
z planowanym przedsigwzigciem, nie bedg dokonywane na terenie przedmiotowej inwestycji
Scieki bytowe powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy beda gromadzone
w szezelnych, przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot. Dla ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy wyposazy¢ W sorbenty.
awszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowa¢ oraz warunek zabezpieczenia zaplecza budowy
przed mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.

Ilog¢ odprowadzanych wod opadowych nieznacznie zwigkszy sie, ale poprawi sie sposdb
ich odprowadzania poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych ipodhuznych
nawierzchni.

Odnoszge sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos, na podstawie danych zawartych
wkip., ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady zwigzane
z charakterem prowadzonych prac budowanych oraz odpady zwigzane z bytowaniem
pracownikéw budowy tj. odpady z budowy, remontéw i przebudowy drég, odpady
opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstajace na etapie realizacji
inwestycji beda segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym
podiozu lub w oznaczonych pojemnikach, w sposéb zabezpieczajacy przed ewentualnymi
odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady te beda przekazywane podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie dziafalnodci w zakresie gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zasad
postgpowania z odpadami niebezpiecznymi.

W zwigzku z powyzszym, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, 1it. f,
lit. g, lit. h, lit. i, §it. j ustawy oo$ nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsigwziecia na
obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych i obszary objete
ochrona, w tym strefy ochronne ujg¢é wéd, a takze na wody powierzchniowe. Ponadto,
przedsigwzigeie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsiewziecie nie bedzie takze zlokalizowane na
obszarach wybrzezy i$rodowiska morskiego oraz na obszarach gorskich. Nie bedzie réwniez
zlokalizowane na obszarach o duzej gestosci zaludnienia. Biorac pod uwage przedstawione przez
inwestora analizy i zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje
si¢ przekroczenia standardéow jakosci $rodowiska na przedmiotowym obszarze w zwigzku
zrealizacj przedsiewzigcia.

Z uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwziecie nie
zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii
przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
wsprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie
geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegoélnosci
w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsigwzigcie bedzie
zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj
i skale przedsigwzigcia, nalezy stwierdzié, ze przedsigwziecie nie wplynie znaczgco na
postgpujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania




[image: image19.png]techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ogranicza wrazliwosé
przedsigwzigcia na zmiany klimatu.

Biorgc pod uwage rodzaj, skalg i lokalizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia oraz
przeprowadzong analizg oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko w odniesieniu do zapiséw
art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oos, nie przewiduje si¢ znaczacych powigzan, ani
kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzigciami.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust.l pkt 2 lit. e ustawy oo$, na podstawie przedstawionych
materialéw, stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest na
obszarze chronionego krajobrazu ,,Powidzko-Bieniszewski”, ktéry obecnie nie ma
obowigzujacych zakazéw. Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odlegtosci
ok. 1,1 km od przedsigwzigcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gnieznienskie
PLH300026. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w
Bialowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza terenem
korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska Sieé Natura
2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Wnioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki istniejacych drzew co
oznacza, ze realizacja przedsigwzigcia moze byé dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajgc
powyzsze i majgc na uwadze ich wazng rolg zaréwno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak
i z uwagi na wartosci kulturowe, krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki
w ramach realizacji niniejszego przedsigwzigcia.

Celem ochrony drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia, natozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez
mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek
chronigcy florg, faung i biotg grzybéw wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie
gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymaga¢ wykonania prac
ziemnych, ktére moga wplywa¢ negatywnie na zwierzeta nalozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien.

Majac na wzgledzie realizacj¢ przedsigwzigcia zgodnie z nalozonymi w opinii
warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na
$rodowisko przyrodnicze, w tym na roznorodno$é¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnosé
i kondycj¢ populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosei chronionych, rzadkich lub
gingcych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia
nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki
roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich
powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozono$é
oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$é oraz
mozliwo$¢ powigzania z innymi przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsigwziecia nie pociggnie za soba zagrozen dla $rodowiska. Przedmiotowe
przedsigwzigceie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko

Po zapoznaniu si¢ z cala dokumentacja dotyczaca planowanego przedsigwzigcia,
jednoczesnie biorac pod uwage stanowiska organéw opiniujagcych Wojt Gminy Orchowo
uznal, ze nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.




[image: image20.png]. Zgodnie z atrt.10 i art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego przed wydaniem
niniejszej decyzji Strony zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym
materiatem dowodowym w formie obwieszczenia podanego do publicznej wiadomosci i do
dnia wydania decyzji zadna ze stron nie ziozyta uwag ani wnioskéw, co do planowanego
przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego od niniejszej decyzji
sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotlawczego w Koninie za
posrednictwem Wéjta Gminy Orchowo w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Charakterystyka Przedsigwzigcia

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa istniejacej drogi powiatowej nr 3033P prowadzacej z
miejscowosci Oséwiec do Orchowa. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastapi m.in. wykonanie
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz budowa/przebudowa chodnikéw, budowa
pobocza, zjazdow i zatok autobusowych oraz budowa odwodnienia.

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan konstrukcji nawierzchni jest
sredni do ztego. Nawierzchnia jest spgkana, a takze sq odcinki o zapadnietej krawedzi jezdni i lokalne
ubytki masy. Brak utwardzonych poboczy stwarza zagrozenie dla pieszych, ktérzy zmuszeni sg poruszaé
sig¢ po poboczu gruntowym. Wykonanie, chodnikéw, a takze utozenie nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni poprawi bezpieczefistwo oraz ptynnosci ruchu. Poprawa plynnosci ruchu w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie pojazdéw, a
takze przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach
graniczacych z inwestycja. Dhugosé przebudowywanego odcinka drogi wynosié bedzie maks. 2 564,0m.
W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastapi budowa/przebudowa m.in.:

- jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaitowej,

- zjazdéw do poses;ji/pol,

- chodnikéw,

- pobocza,

- odwodnienia (budowa Sciekéw przykraweznikowych, wykonanie nowych wpustéw deszczowych,
przebudowa/konserwacja istniejgcych rowdw drogowych - odmulenie). Inwestor przewiduje mozliwo$é
realizacji inwestycji w dwoch etapach: — etap I — odcinek nr 1 - przebudowa odcinka poza zabudowa
wiejska Oséwiec — Orchowo — dugosé maks. 1 918,0 m, od drogi wojewédzkiej nr 262 do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 3035P, — etap II — odcinek nr 2 - przebudowa odcinka w zabudowie wiejskiej w
Osoéweu — diugosé maks. 646,0 m, stanowi kontynuacje odcinka nr 1 do przedostatnich zabudowan we
wsi Oséwiec. Droga przebiegac¢ bedzie istniejagcym $ladem drogi asfaltowej, w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej (odcinek we wsi Oséwiec) oraz p6l uprawnych. Droga objeta zamierzeniem
inwestycyjnym stuzy do przeprowadzania ruchu kotowego i pieszego w zakresie niezbgdnym do obstugi
komunikacyjnej mieszkaricow gminy Orchowo, przede wszystkim mieszkaficow okolicznych
miejscowosci, stanowi réwniez dojazd do pél uprawnych znajdujacych si¢ wzdtuz przedmiotowej drogi.

Droga objgta zamierzeniem inwestycyjnym stuzyé bedzie przede wszystkim do przeprowadzania ruchu
kotowego i pieszego w zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej mieszkaficow miejscowosci
Orchowo i Oséwiec. Przebudowa drogi zapewni bezpieczny ruch pieszy, rowerowy oraz ulatwi dostep
do posesji, pél dla pojazdow. Diugosé projektowanego odcinka drogi wynosié bedzie maks. 2 564,0 m.

Zalozenia projektowe przebudowywanej drogi:

- kategoria administracyjna drogi - droga powiatowa,
- klasa techniczna drogi - droga klasy L (lokalna),

- zakladana predko$¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR3,




[image: image22.png]- dlugo$é drogi — maks. 2 564,0 m:
- odcinek nr 1 - przebudowa odcinka poza zabudowg wiejska Oséwiec — Orchowo — dhugo$é maks. 1
918,0 m (etap I),
- odcinek nr 2 - przebudowa odcinka w zabudowie wiejskiej w Oséweu — dugo$é maks. 646,0 m
(etap II),
- przekrdj drogi - jednojezdniowy dwupasowy,
- szeroko$¢ jezdni — 5,5 m — 6,5 m:
- odcinek nr 1 -5,5 m,
- odcinek nr 2 — 6,5 m,
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- odwodnienie:
- odeinek nr 1 — poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na tereny przylegte w granicach
pasa drogowego oraz do istniejacych rowow przydroznych;
- odcinek nr 2 - poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do nowoprojektowanych
wpustéw (wymienionych z istniejgcych) poprzez przykanaliki do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Skala i zakres przedsigwzigcia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
- regulacja obudéw wiazéw i zaworéw urzadzen podziemnych,
- roboty porzadkowe.
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni si¢ sposéb uzytkowania terenu — nieruchomosci objete
przedsigwzigciem aktualnie stanowia drogg. Teren realizacji inwestycji stanowia nastepujace
nieruchomosci: 13/2, 28 i 4 obrgb Oséwiec. Diugosé odcinka projektowanej drogi wynosié bedzie maks.
2 564,0 m. Przebudowa drogi prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej. Opracowanie
podzielono na dwa odcinki: — odcinek nr 1 - rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Stupecks
miejscowosci Orchowo, przy wiaczeniu do drogi wojewddzkiej nr 262, w km: 0+000,00, koniec
opracowania zlokalizowano w km: 1+917,13, ten odcinek drogi przebiega wsréd pél uprawnych do
pierwszych zabudowan wsi Oséwiec — do skrzyzowania z droga powiatowa nr 3035P (etap I),
— odcinek nr 2 — stanowi kontynuacj¢ odcinka nr 1, rozpoczyna si¢ w miejscowosci Oséwiec — od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 3035P, w km: 0+000,00, droga przebiega wéréd zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej i mieszkaniowo-ustugowej (zgodnie z pismem Wojta
Gminy Orchowo z dnia 13.04.2021 r., znak sprawy: 0$.6254.1.2021), koniec opracowania
zlokalizowano w km: 0+645,82 (etap II).
Nawierzchnia drogi na calym odcinku jest asfaltowa. Droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajace odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do rowéw przydroznych lub na tereny nieutwardzone w granicach istniejacego pasa
drogowego oraz w terenie zabudowanym do istniejacej kanalizacji deszczowej. Droga jest oswietlona
(na odcinku zabudowanym). Obszar planowanej inwestycji stanowig tereny przeksztalcone w wyniku
dziatalnosci cztowieka — zabudowa mieszkaniowa (wie§ Oséwiec) oraz pola uprawne.
W otoczeniu drogi znajduja sig:
— zabudowa wielorodzinna, zagrodowa i mieszkaniowo ustugowa (odcinek zabudowany w
miejscowosci Oséwiec),
— obszary wykorzystywane rolniczo (pola uprawne).
Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na przedmiotowe obszary ze wzgledu na znaczng
odlegtosé.

W odlegtosci ok. 1,0 km znajduje si¢ komunalne ujecie wéd w Orchowie. Ze wzgledu na charakter
inwestycji oraz odlegtos¢ stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie oddziatywata na te obszary.
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Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami zagrozonymi powodzia oraz poza
obszarami osuwiskowymi.Planowana do przebudowy droga potozona jest w obszarze Powidzko —
Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszary przylegajace do jezior

W zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary przylegajace do jezior. Najblizej
potozone jezioro to Jezioro Orchowskie zlokalizowane w odlegloéci ok. 450 m na zachéd od
poczgtkowego odcinka w miejscowosci Orchowo. Omawiana inwestycja w zaden spos6b nie bedzie
oddziatywa¢ na ww. wody $rodlagdowe.

Obszary majace znaczenie historyczne i kulturowe

W najblizszym sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie jest zlokalizowany zaden
teren chroniony na podstawie przepis6w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z pézn. zm.).

Zgodnie z rejestrem zabytkéw nieruchomych na terenie gminy Orchowo, prowadzonym

przez Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw najblizszymi obiektem ujetym w
rejestrze sa:
— kaplica pw. MB Rézancowej, 1883 r., nr rejestru 272/14 z dnia 30.04.1984 r.,
— dwér drewniany, pocz. XVIII w., k. XVIII w., pocz. XX w., nr rejestru 273/15 z dnia 30.04.1984 r.
zlokalizowane w sasiedztwie przebudowywanego ukiadu drogowego (w miejscowosci Oséwiec).

Jesli w trakcie prowadzenia prac zostang odkryte jakiekolwiek znaleziska mogace stanowi¢ warto$é
archeologiczng prace zostang zatrzymane, a o zaistnialej sytuacji poinformowany zostanie Wojewédzki
Konserwator Zabytkéw w Poznaniu.

Gesto$¢ zaludnienia

Inwestycja realizowana bedzie na terenie administracyjnie nalezacym do gminy Orchowo. Tereny, przez
ktére przebiega¢ bedzie inwestycja charakteryzujg si¢ niska gestoscia zaludnienia, dominuje
rozproszona zabudowa oraz tereny wykorzystywane rolniczo.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej 3033P Orchowo - Oséwiec.
Dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi¢ bedzie maks. 2 564,0 m. Przedsigwzigcie realizowane bedzie
na terenie nieruchomosci stanowiacych dziatki o nr ewid.: 13/2, 28 i 4 obreb Oséwiec.

Inwestycja realizowana bgdzie po $ladzie istniejgcej drogi powiatowej, w granicach istnicjacego pasa
drogowego. Droga przebiega bedzie wéréd zabudowy mieszkaniowej (odcinek zabudowany — wies
Os6wiec) i wéréd pol uprawnych. Powierzchnia pasa drogowego wynosié bedzie ok. 20 300,0 m2
(jezdnia, zjazdy, pobocze i chodniki).

Przedsigwzigeie nie zachwieje réwnowagi ekologicznej $rodowiska. Zasieg przewidywanego
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie stwarza zagrozenia oraz nie wywiera
Jjakiegokolwiek negatywnego oddziatywania dla opisywanego komponentu srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane zostanie poza zasiggiem obszaréw wodno-blotnych oraz innych
obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszaréw objetych ochrona, w tym stref ochronnych
uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rodladowych.
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Roboty budowlane wykonywane beda przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego w zakresie branzy
drogowej, kanalizacyjnej itd. Wykonana zostanie nawierzchnia drég, w technologii typowej dla tego
typu obiektéw budowlanych, odpowiedniej klasy technicznej i przyjetej kategorii ruchu.

Zatozenia projektowe przebudowywanej drogi:

- kategoria administracyjna drogi - droga powiatowa,

- klasa techniczna drogi - droga klasy L (lokalna),

- zaktadana predkos$é projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR3, 0 dtugo$¢ drogi — maks. 2 564,0 m: [J odcinek nr 1 - przebudowa odcinka
poza zabudowa wiejska Oséwiec — Orchowo — dfugos¢ maks. 1 918,0 m (etap I),

- odcinek nr 2 - przebudowa odcinka w zabudowie wiejskiej w Oséweu — dtugo$é maks. 646,0 m
(etap 1),

- przekréj drogi - jednojezdniowy dwupasowy,

- szeroko$¢ jezdni— 5,5 m — 6,5 m:

- odcinek nr 1 —5,5 m,

- odcinek nr 2 — 6,5 m,

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- odwodnienie:

- odcinek nr 1 — poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na tereny przylegle w granicach
pasa drogowego oraz do istniejacych row6éw przydroznych;

- odcinek nr 2 - poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do nowoprojektowanych
wpustéw (wymienionych z istniejacych) poprzez przykanaliki do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Skala i zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- wykonanie poboczy,

- roboty porzadkowe.

Geometrig oraz elementy trasy zaprojektowano w taki sposob aby:

- zapewni¢ dostgp do przylegltych terendw,

- unikng¢ przebudowy istniejacych urzadzen.

Technologia ktadzenia nawierzchni bitumicznej bedzie typowa dla drogi tej klasy. Przy ktadzeniu
nawierzchni najwazniejszymi czynnikami sa:

- odpowiedni dobér sktadnikéw mieszanki asfaltowej i jej optymalnej ilogci,

- nalezyte okreslenie wiasciwosci mieszanki,

- wlasciwe przygotowanie podfoza pod nawierzchnie.

Technologia tych prac realizowana bedzie odcinkowo, w zaleznosci od czasu trwania i postgpu prac.
Materiatochtonno$¢ i energochtonnosci prowadzonej budowy nie bedzie odbiegaé od analogicznych
przedsigwzig¢ o podobnej skali. Zastosowane rozwigzania techniczne w trakcie budowy beda
nowoczesne i nie beda stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska. Roboty
budowlane wykonywane bgdg przy uzyciu cigzkiego sprzgtu budowlanego w zakresie branzy drogowe;.
Usunigta warstwa ziemi urodzajnej (humus) na powierzchniach w liniach rozgraniczajacych inwestycji
zostanie odpowiednio przechowana przez okres budowy i ponowne wykorzystana do zaktadania zieleni.
W obrebie przebudowywanej drogi znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieé
wodociggowa, sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna. W terenie nie wystepuja kolizje, wystepuja tylko
skrzyzowania z istniejacg infrastruktura podziemna. Nat¢Zenie ruchu na przedmiotowej drodze jest
niewielkie. Droga stanowi gléwnie mieszkancéw wsi Oséwiec do Orchowa.
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— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej,

— warstwa wigzaca,

— podbudowa zasadnicza,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— stabilizacja kruszywa cementem.

Konstrukcja chodnikéw

— kostka brukowa betonowa,

— podsypka cementowo — piaskowa,

— - warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego.

Pobocze z kruszywa
- nawierzchnia z frezowiny,
- podbudowa betonowa z betonu.

Zjazdy

- kostka brukowa betonowa,

- podsypka cementowo — piaskowa,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu,

- stabilizacja kruszywa cementem.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego ukladu drogowego odprowadzane beda powierzchniowo
poprzez istniejace spadki podtuzne i poprzeczne na tereny nieutwardzone oraz do istniejacych rowéw
przydroznych w granicach pasa drogowego lub poprzez przykanaiiki do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Brak kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewow.

Majac na wzglgdzie minimalizacj¢ robdt, niwelete drogi zaprojektowano poprzez nawiazanie do
rzgdnych terenu i istniejacych/projektowanych elementéw drogi, przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylefi podtuznych, gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych na tereny nieutwardzone, do rowéw przydroznych w granicach pasa drogowego lub do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe powigzanie jezdni z
przyleglym terenem. Prace drogowe beda prowadzone przy ograniczonym, a przy robotach
bitumicznych wylaczonym ruchu drogowym. Roboty zwiazane z ulozeniem poszczegblnych warstw
konstrukeji nawierzchni jezdni przewiduje si¢ wykonaé w sposéb mechaniczny.

Biorge pod uwage lokalizacj¢ inwestycji (po istniejacym $ladzie) oraz fakt, iz droga charakteryzowaé
si¢ bedzie nieduzym natgzeniem ruchu, a w zwiazku z tym niewielkim poziomem emisji hatasu, mozna
z calg pewnoscia stwierdzié, ze zasigg oddzialywania przedsigwzigeia na etapie eksploatacji zamknie
si¢ W granicach inwestycji. Ocenia sig, iz przebudowa ukladu komunikacyjnego spowoduje poprawe
bezpieczenstwa oraz plynnosci ruchu.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

W trakeie prac projektowych nad wyborem najbardziej optymalnego rozwigzania technologicznego - z
uwzglednieniem uwarunkowarn $rodowiskowych - przeanalizowano nastgpujace warianty realizacji
przedsigwzigcia:

- wariant | realizacji przedsigwzigcia (wariant bezinwestycyjny, wariant tzw. ZETOWY”),

- wariant II realizacji przedsigwziecia,

- wariant najkorzystniejszy dla §rodowiska.




[image: image26.png]W zwigzku z faktem, ze planowany uktad drogowy nawiazuje do istniejacej drogi powiatowej 3033P
Orchowo - Oséwiec nie wykonano wariantowania przebiegu drogi w planie.

Projektujac przebudowe przedmiotowego ukiadu drogowego dazono do maksymalnego wykorzystania
istniejagcych w terenie ciggéw komunikacyjnych, ktére umozliwig lepsze skomunikowane terenu, z
wykorzystaniem dedykowanej infrastruktury.

Wariant I - bezinwestycyjny

Wariant bezinwestycyjny to tzw. wariant ,,zerowy”, ktéry polega na zaniechaniu realizacji planowanego
przedsigwzigcia o nazwie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo - Oséwiec”. To
rozwigzanie spowoduje, iz droga powiatowa zostanie zachowana w istniejacym stanie, a ewentualne
naklady finansowe sprowadza¢ si¢ jedynie beda do biezacego utrzymania drég, bez $rodkéw
przeznaczonych na podniesienie parametréw technicznych.

Brak realizacji zadania oznacza¢ bedzie m.in.:

- brak przebudowanej drogi na odcinku wynoszacym maks. 2 564,0 m,

- pogorszenie stanu technicznego istniejgcej drogi powiatowej (zwigkszone ryzyko wypadkéw i kolizji
z udziatem pojazdéw jak i pieszych),

- mozliwo$¢ wystapienia ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen
‘na terenach podlegajacych ochronie,

- brak poprawy bezpieczefistwa, co bedzie powodowalo negatywne skutki dla wszystkich
uzytkownikéw ciagéw komunikacyjnych,

- brak uwzglednienia potrzeb spotecznosci lokalnej w zakresie komunikacji samochodowej, w tym, w
szczegdlnosci mieszkaricéw okolicznych miejscowoscei.

Niepodejmowanie realizacji przedsigwzigcia nie oznacza braku wystapienia oddzialywan na srodowisko
z omawianego terenu. Wystapia ww. oddziatywania.

Wariant II realizacji przedsigwzigcia polega na przebudowie drogi. Realizacja tego wariantu spowoduje
emisj¢ do srodowiska w opisanej wielkosci. Realizacja wariantu II w opisanej formule bedzie
oddzialywa¢ na $rodowisko.

Majac na wzgledzie znikome i zbadane oddziatywanie na poszczegdlne komponenty $rodowiska,
wariant ten jest wariantem optymalnym. Analizujac oddzialywanie w korelacji z zajmowang
powierzchnig oraz funkcja planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego nalezy stwierdzié, ze
realizacja planowanego przedsigwzigcia w tym wariancie jest zasadne i korzystna dla srodowiska.
Uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiskowe oraz lokalizacyjne wariant najkorzystniejszy dla
$rodowiska polega na przebudowie drogi powiatowej, czyli na realizacji II wariantu. Przewidywane
rozwigzania techniczno-technologiczne w projektowanym przedsigwzigciu reprezentuja dobry poziom
krajowy i sa uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i ochrony $rodowiska, a realizacja
przedsigwzigcia spowoduje racjonalne wykorzystanie analizowanego terenu i dostgpnej infrastruktury.
Usytuowanie osi przebudowanej drogi zaklada w miar¢ mozliwosci pelne wykorzystanie istniejacego
korpusu drogowego. Ponadto, budowa/przebudowa chodnikéw/poboczy czy zjazdéw poprawi
bezpieczefistwo korzystajacych z drogi jak i mieszkancoéw, poruszajacych si¢ pieszo lub rowerem po
drodze. Wariant przewiduje kompleksowa poprawe warunkéw odwodnienia poprzez wykonanie
kanalizacji deszczowej, co zapobiegnie degradacji nawierzchni drogi w diuzszym okresie eksploatacji.
W zwiazku z faktem, iz planowane zadanie inwestycje polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr
3033P na odcinku Orchowo - Os6éwiec biegnie trasa juz istniejacej drogi nie analizowano wariantow
lokalizacyjnych.

Realizacja inwestycji w zakladanym wariancie spowoduje:

- zmniejszenie presji Srodowiskowej przebudowywanej drogi w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen,
- poprawg bezpieczefistwa otoczenia na calym obszarze planowanego przedsiewzigcia,

m.in. poprzez przebudowe/budowg chodnikéw, poboczy,

- zwigkszenie bezpieczefistwa na drodze,




[image: image27.png]- poprawe warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,

- zapewnienie naleZytych wymagai w zakresie ochrony $rodowiska wodnego i przyrodniczego,

- kompleksowe odwodnienie — w ramach inwestycji zaplanowano odmulenie istniejacych rowéw
przydroznych,

- uporzadkowanie estetyczne terenu i polepszenie warunkéw dotychczasowej eksploatacii drogi
w dhuzszej perspektywie czasowe;.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci w
zakresie zuzZycia materiatéw, paliw oraz energii. Paliwa wykorzystywane bgda do maszyn i pojazdéw
pracujacych przy realizacji inwestycji. Wszelkie zuzyte surowce beda wykorzystywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Szacunkowe zapotrzebowanie mediow w trakcie realizacji inwestycji wynosi:

— energia elektryczna - ok. 40 kWh/doba,

— paliwa - ok. 400 dm3/doba.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce oraz materialy wykorzystywane na etapie realizacji
przedsigwzigcia:

- beton asfaltowy — ok. 400 m3,

- emulsja asfaltowa — ok. 2,5 Mg,

- kruszywo tamane — ok. 200 m3,

- beton C12/15 — ok. 200 m3,

- kruszywo (niesort) — ok. 300 m3,

- piasek — ok. 2,5 Mg.

Wszystkie powyzsze surowce i materialy dostarczone zostana przez podmioty zewngtrzne |
pozyskane/wytworzone poza terenem przedsiwzigcia. Do realizacji inwestycji konieczne bedzie
wykorzystanie cigzkiego sprzgtu budowlanego m.in.: frezarek, samochodéw cigzarowych (np. transport
materialtdw budowlanych), koparek i tadowarek, ukfadarek mas bitumicznych, walcow i zaggszczarek.
Materiatochtonno$¢ i energochtonnosci prowadzonej budowy nie bedzie odbiega¢ od analogicznych
przedsigwzigé o podobnym profilu dziatalnosci. Zastosowane rozwiazania techniczne w trakcie budowy
bgda nowoczesne i nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska. Wynika
to ze skali inwestycji oraz tradycyjnej i powszechnie stosowanej techniki budowy.

Biorac pod uwagg skalg i zakres planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, zuzycie ww. materialéw
budowlanych bgdzie ograniczone do minimum i nie bedzie mialo jakiegokolwiek negatywnego wptywu
na §rodowisko.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

W trakcie robét drogowych bedzie miato miejsce oddziatywanie w zakresie hatasu, ktére zwigzane
bedzie z praca maszyn, urzadzen i samochodéw. Hatas minimalizowany bedzie poprzez zastosowanie
sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadajacych wiasciwe atesty maszyn, urzadzen i
samochod6w.

Etap realizacji inwestycji wigza¢ si¢ réwniez bedzie z emisja niezorganizowana spalin z silnikéw
pojazdéw i maszyn budowlanych oraz pyleniem z drég i powierzehni terenéw objetych pracami
ziemnymi. Planowane do zastosowania $rodki techniczne fagodzace niekorzystne oddziatywania na
$rodowisko w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego to m.in.:

- lokalizacja zaplecza placu budowy, bazy magazynowej oraz miejsc skladowania na terenach o
najmniejszych walorach przyrodniczych,

- prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej,




[image: image28.png]- stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, stale prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzgledne
przestrzeganie przepiséw BHP,

- prowadzenie rob6t w sposéb ograniczajacy maksymalnie ucigzliwo$é pod wzgledem akustycznym
oraz wibracji wywotanych praca cigzkiego sprzetu, zaklada si¢ prowadzenie prac wylacznie w porze
dziennej tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00,

- systematyczne sprzatanie placu budowy,

- ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochodéw na biegu jatowym,
- uwazne tadowanie materiatéw sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochod6w transportujacych materiaty sypkie,

- ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,

- transport mas bitumicznych wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace emisj¢ oparéw
asfaltu,

- prowadzenie robét nawierzchniowych, utrzymywanie placu i drogi w stanie ograniczajacym pylenie,
dobra organizacja dojazdéw do placu budowy,

- monitorowanie wiasciwego wykorzystania maszyn i urzadzen pracujacych na budowie, optymalizacja
czasu pracy.

Wszystkie emisje wystepujace na etapie realizacji inwestycji (emisja zanieczyszczen, hatasu) beda
mialy charakter czasowy i lokalny, a ich natezenie bedzie zmieniato sig w zaleznosci od miejsca i fazy
realizacji robét i zniknie wraz z ich zakoniczeniem.

Ochrona srodowiska gruntowo - wodnego na etapie realizacji przedsigwzigcia zostanie zapewniona
poprzez:

- kontrolowanie szczelno$ci zbiornikéw paliw ptynnych pojazdéw,

- zapewnienie dostgpu do przeno$nych toalet pracownikom oraz regularnie opréznianie toalet z
wykorzystaniem samochod6éw serwisowo - asenizacyjnych,

- zabezpieczenie miejsc przechowywania surowcow i materiatéw do budowy materiatami izolacyjnymi,
- prowadzenie wszystkich czynnosci zwigzanych z utrzymaniem we wiasciwym stanie $rodkéw
transportowych i zatadowczych (w szczegolnoéci tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa
sprzgtu i innych pojazdéw) poza terenem realizacji inwestycji,

- zastosowanie wytacznie sprawnego sprzetu (maszyny, urzadzenia i samochody), wszystkie
urzgdzenia, pojazdy, maszyny beda posiadaly wlasciwe atesty,

- magazynowanie odpadéw w wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach,

- wyposazenie placu budowy w sorbenty,

- lokalizacja placu budowy na terenach zagospodarowanych.

Ochrona przyrody na etapie realizacji przedsigwzigcia zostanie zapewniona poprzez:

- zdjecie wierzchniej, urodzajnej warstwy ziemi przed przystapieniem do prac, warstwa humusu
sktadowana begdzie w spos6b uporzadkowany (pryzmy) w celu ich dalszego wykorzystania,

- prowadzenie wszelkich prac w poblizu istniejacych drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wylacznie
sposobem rgcznym,

- zabezpieczenie korzeni drzew, w przypadku koniecznosci ich odstoniecia,

- planowanie tras ruchu sprz¢tu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron,

- zakaz sktadowania wszelkich materiatdw budowlanych w poblizu drzew (powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew),

- zabezpieczenie pni drzew narazonych na otarcia ze strony sprzetu budowlanego poprzez

np. odpowiednie wiokniny i maty stomiane,

- zapewnienie ochrony drobnej fauny - eliminowanie wszelkich zastoisk wody stwarzajacych siedliska
dla ptazéw, niepozostawianie nieuformowanych skarp stwarzajacych dogodne warunki do zaktadania
gniazd czy nor; kontrola wszelkich wykop6w, itp., ktére stanowig pulapki dla matych zwierzat,

pod katem ich obecnosci, a w przypadku stwierdzenia uwigzienia uwalnianie zwierzat do siedlisk
odpowiadajacych danemu gatunkowi (kontrola 1 raz na dobe),

- sprawdzanie przed rozpoczgciem prac w kazdym dniu roboczym, placu budowy pod katem
obecnosci




[image: image29.png]miejsc stanowigcych potencjalne putapki dla drobnych zwierzat,

- zabezpieczenie miejsc mogacych stanowié putapki dla zwierzat poprzez ich tymczasowe przykrycie.
Teren prac zostanie oznakowany i zabezpieczony przed przypadkowym wjazdem pojazdéw na teren
robét. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigeia zostang wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaricéw i otaczajacego srodowiska.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym teren znaleziska zostanie
zabezpieczony i zostanie powiadomiony o tym fakcie Wojewédzki Konserwator Zabytkéw.

Po zakoriczeniu realizacji inwestycji usunigte zostang wszystkie tymczasowe instalacje i urzadzenia
oraz wykonana zostanie niezbgdna niwelacja powierzchni terenu, w miarg mozliwosci technicznych.
Biorgc pod uwage zaplanowane do realizacji ww. $rodki minimalizujace nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania inwestycji na poszczeg6ine komponenty srodowiska na etapie realizacji
inwestycji.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia standardéw w otaczajacym $rodowisku, w
tym w szczegdlnosci w stosunku do obiektéw wymagajacych ochrony akustycznej.

W odniesieniu do etapu funkcjonowania przedsigwzigcia najistotniejsze czynniki warunkujace
wielkos¢ emisji jak: natgzenie ruchu, stan techniczny pojazdéw czy rodzaj spalanego paliwa
zarzgdzajacy droga nie ma wplywu. Biorge pod uwage liniowy charakter przedmiotowego zadania,
zastosowane zostang typowe czynnosci zapobiegajace negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko:

- biezaca konserwacja i utrzymanie drogi we wlagciwym stanie technicznym,

- wykonanie biezacych robét tak, aby nie byly zZrédiem zanieczyszczenia srodowiska surowcami,
materiatami i odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

- optymalizacja sposobéw zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniu $rodkéw wykluczajacych
mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla drzew w rejonie przedsigwzigcia, 0 wykonywanie robdt w
trakeie eksploatacji przedsigwzigeia (np. remonty, naprawy) w taki sposob, aby nie stanowily zrédta
zanieczyszezenia $rodowiska surowcami, materialami i odpadami lub innymi substancjami
stosowanymi w czasie ich trwania. Niezaleznie od powyzszego, roboty budowlane prowadzone beda
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z
substancjami i materiatami, a pézZniejsza eksploatacja zapewni utrzymanie obiektéw we wiadciwym
stanie przy zachowaniu zasad wynikajgcych z przepiséw prawa i obowiazkéw zarzadcy drogi.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Czynnikami oddziatywujacymi na $rodowisko zwigzanymi z realizacja planowanej inwestycji beda:
- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - etap realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji
przedsigwzigcia,

- emisja hatasu - etap realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsigwziecia,

- odpady - etap realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia.

Emisja zanieczyszczefi gazowych i pytowych

Etap realizacji i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia

Zrédiem emisji na etapie robot budowlanych beda:

- maszyny do prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa nowego obiektu,

- transport materialéw budowlanych,

- prace wykonczeniowe.

W fazie realizacji nalezy spodziewac si¢ wystapienia nastepujacych negatywnych oddziatywan w
zakresie zanieczyszczenia powietrza:

- wzrost emisji zanieczyszczen gazowych gtéwnie tlenkéw azotu (NOx), zawartych w spalinach maszyn
i pojazdéw pracujacych na terenie budowy - zaréwno bezposrednio na placu budowy, jak i w jego
sgsiedztwie - pojazdy dostarczajace materiaty budowlane,




[image: image30.png]- wzrost emisji pyléw, zwigzany z transportem oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw w rejonie
lokalizacji przedsigwzigcia.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza
atmosferycznego. Ucigzliwosci te beda zwigzane z prowadzeniem robét drogowych z uzyciem
cigzkiego sprzgtu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni.
Emisje z uzytkowanych maszyn beda na poziomie emisji z samochodéw cigzarowych. Podczas pracy
maszyn drogowych moze wystapi¢ zwigkszona emisja wtérna pyléw. Podczas ulepszania podioza
gruntowego pod nawierzchnie drogowe oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni wystgpia
dodatkowe ucigzliwosci dla srodowiska, spowodowane zanieczyszczeniem pylami powstajacymi
podczas transportu lub zabudowywania materiatu nawierzchniowego. Przy robotach nawierzchniowych
powstang okresowe ucigzliwosci dla uzytkownikéw terenu w rejonie robot, ktorych trudno uniknaé i
ktére beda spowodowane wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem si¢ gazéw
z podgrzanych asfaltéw drogowych. Celem ograniczenia emisji gazéw w trakcie transportu mieszanki,
samochody przewozace mieszanke wyposazone beda w opoficze szczelnie zakrywajace skrzynie
tadunkowg samochodu. Pylenie wtérne powstajace podczas transportowania materiatu
nawierzchniowego zostanie zmniejszone poprzez utrzymywanie w nalezytym stanie placu budowy i
drég dojazdowych. Celem ograniczenia nadmiernego pylenie podczas budowy stosowane beda maszyny
budowlane nowej generacji. Nalezy podkresli¢, iz ucigzliwosci te beda krétkotrwate, ograniczone do
czasu trwania etapu budowy.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami. Planowana
droga spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi prawne okreslone dla tego typu obiektow.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia zostang wykonane z zastosowaniem technologii
jak najmniej ucigzliwych dla okolicznych mieszkanicéw oraz otaczajacego $rodowiska. Ucigzliwosei
zwigzane z etapem realizacji bedg mialy charakter przejsciowy i odwracalny. W celu zminimalizowania
uciagzliwosci powstajacych na tym etapie prace ziemne prowadzone beda wylacznie w godzinach
dziennych (6:00 — 20:00), w sposéb niedopuszczajagcy do przypadkowego wycieku substancji
ropopochodnych. Uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje,
uzupelnienia paliwa i naprawy wykonywane poza terenem inwestycji. Oddzialywania na etapie
realizacji beda krotkotrwate i odwracalne, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ ich negatywnego
oddziatywania na ludzi i powietrze. Na podstawie powyzszej analizy oraz poréwnania z podobnymi
obiektami mozna stwierdzi¢, ze przebudowa drogi nie bedzie zrédlem wystepowania przekroczen
zanieczyszczen powietrza.

Etap eksploatacji przedsigwzigcia

Emisja na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia zwigzana bedzie ze spalaniem paliw w silnikach
pojazdow. W emitowanych spalinach wystepuja: tlenek wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne
oraz tlenki azotu. Wysokie temperatury spalania paliwa, a takze reakcje zachodzace pomigdzy
czasteczkami paliwa, a tlenem z powietrza przed wlasciwym zaplonem, powoduja rozkiad
weglowodoréw paliwa i powstawanie zwigzkéw organicznych nie wystgpujacych w paliwie jak np.
aldehydy, kwasy, smoly, laki, asfalty i wiele innych. Udziat wymienionych produktéw emisji jest rozny
i zalezy od konstrukcji silnika, stosowanych materialéw pednych, charakteru silnika lub innych
czynnikéw. Gléwnym zanieczyszczeniem emitowanym podczas funkcjonowania przedsigwzigcia beda
tlenki azotu (NOX) reprezentowane przez dwutlenek azotu (NO2).

Na ilo$¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczefh maja wplyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego
paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢ silnika, moc i zwiazane z




[image: image31.png]nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika i innych
podzespotéw, predkos¢ jazdy, technika jazdy, plynnos¢ jazdy, pochylenie niwelety. Parametry te nie
zalezg od rozwigzan projektowych drogi. Znaczenie ma réwniez szybkosé przejazdu pojazdéw oraz
plynno$¢ ruchu, ktére dla przyjetych rozwigzan drogowych nalezy uznaé za optymalne dla
minimalizacji oddziatywan. Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne
oszacowanie ilosciowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sa
pewnymi bfedami. Biorac pod uwagg zaktadane natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku oraz nows
nawierzchnig, a co za tym idzie ptynnosci jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-
ekologicznej silnikéw okreslono, iz dotrzymane zostang wartosci okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz. 87).

Emisja hatasu

W trakcie przebudowy drogi w rejonie lokalizacji przedsigwzigcia, okresowe zakiGcenia akustyczne
spowodowane beda praca cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych
materialy i surowce. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace beda prowadzone wytacznie w porze
dziennej z zastosowaniem dziatati minimalizujacych okreslonych w niniejszej dokumentacii.
Ucigzliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustang natychmiast po zakoriczeniu prac
budowlanych.

Przebudowywana droga wykorzystywana jest przede wszystkim przez mieszkancéw wsi Oséwiec jako
dojazd do drogi wojewédzkiej 262 prowadzgcej w kierunku Orchowa i Stupcy.

Biorac pod uwagg lokalizacje w znacznej czgéci (odcinek nr 1 - ok. 1 918,0 m) poza terenami
chronionymi akustycznie oraz fakt, iz droga charakteryzowaé si¢ bedzie stosunkowo niewielkim
nat¢zeniem ruchu, a w zwiazku z tym niewielkim poziomem emisji hatasu, mozna z cata pewnoscig
stwierdzi¢, Ze zasigg oddziatywania przedsigwzigcia planowanego do realizacji zamknie si¢ w granicach
inwestycji.

Analizujac skalg mozliwego oddzialywania planowanego przedsiewziecia, a takze zagospodarowanie
teren6w wokét planowanej drogi (przewaga terenéw uzytkowanych rolniczo) mozna z cata pewnoscia
stwierdzi¢, ze droga o takiej klasie (lokalna, kategoria ruchu KR3), ze wzgledu na niewielkie natezenie
i predkosei ruchu, nalezy do Zrédet o niewielkiej emisji hatasu.

Przewidywane iloéci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

W wyniku realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji planowanego przedsigwziecia zostang
wytworzone odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Odpady zostana zagospodarowane
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22020 r., poz. 797 z pézn. zm.). Zrédlem
odpadéw beda:

— na etapie realizacji - prace ziemne zwigzane z przebudowa uktadu drogowego,

— na etapie eksploatacji - biezace utrzymanie drogi,

— na etapie likwidacji - prace zwigzane z rozbiérkg obiektéw, demontazem urzadzen.

Uwzgledniajac etapy, na jakich moga powstawaé odpady w planowanym przedsigwzigciu
inwestycyjnym ponizej przedstawiono sposéb prowadzenia gospodarki odpadami na poszczeg6lnych
etapach.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady, okreslone w grupie 15 oraz 17
rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22020 ., poz. 10). Beda to typowe odpady budowlane (m.in. gleba i ziemia z prowadzonych wykopow),
odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne, inne niz niebezpieczne. Miejscem
powstawania odpad6éw bedzie teren budowy oraz jego zaplecze. Powstajace na tym etapie odpady beda
czasowo magazynowane w zaleznosci od rodzaju odpadu - w przystosowanych do tego celu




[image: image32.png]pojemnikach/kontenerach, na utwardzonym podiozu, a nastgpnie beda przekazywane specjalistycznym
podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia na dalsze ich zagospodarowanie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z
pézn. zm.). Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia zostang zlecone wyspecjalizowanej firmie
budowlanej, ktéra przejmie obowiazek zagospodarowania powstajacych odpadéw podczas demontazu.
Wytwéreg odpadéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy bedzie podmiot prowadzacy prace
demontazowe, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac. Wszystkie
obowigzki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywaé beda zatem na wykonawcy
przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na zakres przedsigwzigcia, na etapie realizacji powstawaé beda
odpady, ktére w pierwszej kolejnosci zostang poddane procesowi ich odzysku, a pozostata ich czeé¢
zostanie skierowana do unieszkodliwienia.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z
pdzn. zm.), przepiséw ustawy nie stosuje si¢ do nie zanieczyszczonej gleby i innych materiatow
wystepujagcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych, pod warunkiem, ze
materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty. Niezanieczyszczone masy ziemne pochodzace z ewentualnych wykopdw pod
planowany uktad drogowy, postuza do niwelacji terenu dziatek inwestycyjnych i uksztaltowania
terenu po fazie realizacji (m.in. pobocza), w zwiazku z czym zaklada si¢, iz nie bgdzie powstawat
odpad zwigzany z wydobyciem mas ziemnych. Zebrany na etapie realizacji inwestycji humus z
porastajacg go roslinnoscig zostanie wykorzystany do ksztaltowania terenéw zielonych w obrebie pasa
drogowego.

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu beda powstawaé odpady, okreslone w grupie 15 oraz 17
rozporzadzenia Ministra- Klimatu z dnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2020 r., poz. 10), obejmujace przede wszystkim odpady z demontazu. Prace zwiazane z likwidacja
przedsigwzigcia zostang. zlecone wyspecjalizowanej firmie budowlanej, ktéra przejmie obowigzek
zagospodarowania powstajacych odpadéw podczas demontazu. Wytworea odpadéw, zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdézn. zm.) bgdzie podmiot
prowadzacy prace demontazowe, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie
tych prac. Wszystkie obowiazki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywaé beda
zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na zakres przedsigwzigcia, na etapie realizacji
powstawaé bedg odpady, ktére w pierwszej kolejnosci zostana poddane procesowi ich odzysku, a
pozostata ich czg$¢ zostanie skierowana do unieszkodliwienia. Zaklada sig, ze w wyniku ewentualnej
likwidacji przedsigwzigcia nie powinny powstawa¢ odpady niebezpieczne. W przypadku jednak ich
wytworzenia, zostang one przez wykonawce zagospodarowane w sposob zgodny z przepisami ustawy
o odpadach.

Biorac pod uwage zakres planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, ilo§¢é mozliwych do
wytworzenia odpadow bedzie minimalna i niestwarzajaca jakiegokolwiek zagrozenia dla §rodowiska.

Gospodarka wodno-$ciekowa

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-
wodnego na zadnym z etapow (realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji). Zastosowane
rozwigzania projektowe w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej zapewnia sprawne odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych oraz bezpieczefistwo $rodowiska. Wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne na tereny nieutwardzone w
granicach pasa drogowego. Szacunkowa powierzchnia planowanego przedsigwzigcia (m.in.
powierzchnia jezdni, chodnik, pobocze zjazdy) wynosi¢ bedzie ok. 20 300,0 m2.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nadane spadki poprzeczne i podluzne na tereny
nieutwardzone w graniach pasa drogowego. Maksymalna ilo§¢ wod deszczowych z przebudowywane;j




[image: image33.png]drogi powiatowej wynosi¢ bedzie ok. 9 300,0 m3/rok. Maksymalny sptyw dobowy wyniesie ok. 25,5
m3/doba.

Biorge pod uwagg klasg planowanej drogi, zaktadane natezenie ruchu na przebudowywanej drodze oraz
zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, okreslono, iz
tadunki zanieczyszczen niesionych przez sptywajace wody deszczowe z omawianego terenu beda
stosunkowo niewielkie i nie naruszaja warunk6w rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Nie przewiduje si¢ wystapienia zapotrzebowania na wode na
zadnym z etapéw inwestycji.

Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia beda powstawaé niewielkie ilosci $ciekéw
socjalno-bytowych, pochodzacych od pracownikéw wykonujgcych prace budowlane. Z uwagi na zakres
i charakter planowanego przedsigwzigcia, $cieki te gromadzone beda w przenosnych szczelnych
kabinach (np. TOI-TOI), a nastgpnie w miarg potrzeb wywozone przez koncesjonowanego przewoznika
na pobliskg oczyszezalnig $ciekéw. Nie przewiduje sig powstawania §ciekéw technologicznych.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko

Ze wzgledu na skalg i zakres planowanego przedsigwzigcia, a przede wszystkim jego lokalizacje (obszar
gminy Orchowo - centralna czgéci Polski, wojewédztwo wielkopolskie) oddziatywania na érodowisko
beda miaty charakter lokalny. Wobec powyzszego stwierdza sie, iz realizacja planowanej inwestycji nie
spowoduje transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu Konwencji o ocenach
oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym, sporzadzonej w Espoo dnia 25 lutego
1991 r. (Dz. U. 2 1999 r., Nr 96 poz. 1110).

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz Kkorytarze ekologiczne, znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w obszarze Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Bezpo$rednio w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia nie wystegpuja obiekty o walorach
przyrodniczo-krajobrazowych. W zasiggu oddzialywania nie ma pomnikéw przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych.

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Pojezierze Gnieznieriskie PLH300026 Obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty -oddalony jest od planowanej inwestycji okoto 1,21 km, natomiast Powidzki Park
Krajobrazowy o okoto 0,03 km.

Biora pod uwagg tras¢ prowadzonej drogi — po istniejacym $ladzie traktu komunikacyjnego, z powodu
znacznych antropogenicznych przeksztalceri srodowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnych
siedlisk dla fauny i flory. Lokalizacja inwestycji nie narusza integralnosci sieci obszaréw Natura 2000.
Znaczgcy negatywny wplyw na odlegte o ponad 1 km obszary Natura 2000 bgdzie mial miejsce w
przypadku, gdy inwestycja spowoduje zniszczenie jakiego$ siedliska zwigzanego z tym obszarem Iub
uniemozliwienie korzystania z niego przez gatunki dla ochrony, ktérych zostat utworzony dany obszar.
Na podstawie lokalizacji i dostgpnych materialow nie stwierdzono, aby taka sytuacja mogta mieé
miejsce, gdyz ewentualne oddziatywania nie spowoduja trwatego uszczerbku populacji na danym
obszarze Natura 2000, trwatego zmniejszenia zasiggu wystgpowania gatunku na danym obszarze i/lub
trwatego zmniejszenia wielkosci siedlisk gatunku w stopniu uniemozliwiajagcym utrzymanie whasciwej
liczebnosci populacji na danym obszarze. Ze wzgledu na odlegtosé oraz niewielki zakres planowanej
wycinki nie ma podstaw do stwierdzenia takiego oddziatywania.

Biorac pod uwage:
- niewielki zakres inwestycji,
- lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000,
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- brak kolizji i oddziatywania na mozliwo$¢ przeplywu genéw miedzy obszarami europejskimi,

- lokalizacj¢ poza zasiggiem korytarza ekologicznego KPnC-15B Pojezierze Gnieznienskie nie ma
podstaw do stwierdzenia naruszenia spéjnosci obszaréw Natura 2000.

Korytarze ekologiczne

Przez obszar Gminy Orchowo przebiega korytarz ekologiczny KPnC-15B Pojezierze Gnieznienskie o
randze krajowej wyznaczony przez Zaklad Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy we wspdlpracy z
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

10. Bioréznorodnosé

Ochrona réznorodnosci biologicznej wiaze si¢ ze zidentyfikowaniem zagrozen i okresleniem
instrumentéw ochrony. Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje jak réwniez tereny go
otaczajace zaliczono do typu krajobrazu przeksztatconego w wyniku dziatalnosci cztowieka. Obszar ten
(pas drogowy) cechuje si¢ silnym przeksztalceniem przede wszystkim na cele budownictwa
mieszkaniowego. Niewielkie fragmenty stanowig teren lesny. Takie zagospodarowanie terenu rzutuje
na charakter wystepujacej roslinnoéci. Przewazaja zbiorowiska synantropijne, ktére réznicuje si¢ na:
zbiorowisko segetalne i zbiorowisko ruderalne. W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono obecnosci cennych powierzchni biologicznie czynnych oraz
wystepowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzybow czy zwierzat podlegajacych ochronie,
okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, art. 49 i
art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pézn. zm.).
Trasa przebudowywanej drogi przebiega wsréd ierenéw wykorzystywanych rolniczo. Uprawy w
sezonie wegetacyjnym pozbawione s3 gatunkéw zbiorowisk segetalnych, sporadycznie wystepuja:
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) i komosa biata (Chenopodium album); spotkaé mozna
réwniez bylicg pospolita (Artemisia vulgaris). Lustracje terenowe potwierdzily wystepowanie lokalnie
ro$linnosci ruderalnej o przynaleznosci systematycznej: zwiazek (All.) Arction lappae - zesp6t (Ass.)
Arctio-Artemisietum vulgaris oraz zwiazek (All.) Polygonion avicularis; prawdopodobnie w miejscach,
gdzie nie siggnely opryski. Arctio-Artemisietum vulgaris to zbiorowisko wysokich ziotoroli
ruderalnych, na siedliskach umiarkowanie nitrofilnych. Tworza je duze kepy bylicy pospolitej z
udziatem topianu. Porasta gleby s$wieze, piaszczysto-gliniaste i gliniaste. Mniej lub bardziej
reprezentatywne platy rozmieszczone byly na calym terenie. W skladzie odnotowano nastgpujace
gatunki: bylica pospolita (Artemisia vulgaris) — dominujaca, Inica pospolita (Linaria vulgaris), topian
wigkszy (Arctium lappa), bniec bialy (Melandrium album), ostrozen polny (Cirsium arvense) oraz
towarzyszace im: perz wiasciwy (Elymus repens), babka lancetowata (Plantago lanceolata), chaber
Iakowy (Centaurea jacea), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), kupkéwka pospolita (Dactylis
glomerata), wrotycz zwyczajny (Tanacetum vulgare). Polygonion avicularis to zwigzek
antropogenicznych zbiorowisk zasiedlajacych miejsca silnie wydeptywane. Preferuje siedliska
umiarkowanie nitrofilne, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Tworzy niskie murawy, zlozone z
wyspecjalizowanych gatunkéw odpornych na uszkodzenia mechaniczne. W granicach opracowania
fitocenozy te obserwowano na poboczach wydeptanych $ciezek. Podsumowujgc stwierdzié nalezy, ze
ro$linnos¢ przedmiotowego terenu nie posiada szczegdlnej wartosci przyrodniczej. Inwentaryzacja
faunistyczna wykazata natomiast wystgpowanie nastepujacych gatunkow zwierzat: wérdd ssakéw: mysz
polna (Apodemus agrarius), nornik zwyczajny (Microtus arvalis), zajac szarak (Lepus europaeus), kuna
domowa (Martes foina). Ptaki zaobserwowane gléwnie w locie nad analizowanym terenem to:
skowronek (Alauda arvensis), szczygiel (Carduelis carduelis), trznadel (Embriza citrinella), wrébel
(Passer domesticus), mazurek (Passer montanus), potrzeszcz (Miliaria calandra), przepiorka (Coturnix
coturnix). Wyszczegélnione ptaki objete sa ochrona na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
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Sa to gatunki, ktérych zgodnie z ww. rozporzadzeniem dotyczy zakaz umysInego niszczenia jaj lub form
rozwojowych. Z gromady owadéw pojawiaja sig pospolite gatunki trzmieli, najczeéciej trzmiel ziemny
(Bombus terrestris). Plazow i gadow nie stwierdzono. Wykazane gatunki ptakéw naleza do pospolicie
wystepujacych, szeroko rozpowszechnionych, gtéwnie licznych lub $rednio licznych, nie narazonycl
na spadki liczebnosei populacji krajowych i nie zagrozonych wyginieciem. Ze wzgledu na znaczny
stopien przeksztatcenia najblizszej okolicy przez czlowieka, zwiazany z rozwojem mieszkalnictwa, nie
nalezy sig spodziewaé na tym obszarze wystgpowania zadnych rzadkich czy tez szczegdlnie cennyct
gatunkéw zwierzat. W miejscu planowanej inwestycji oraz w jej bliskim sgsiedztwie nie stwierdzonc
miejsc legowych zwierzat polnych, w tym szczeg6lnie obecnosci gniazd ptakéw. Realizacja inwestyc
nie koliduje z jakimkolwiek drzewostanem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzew6w. Podczas
prowadzenia prac majacych na celu uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczng nie dojdzie dc
zniszczenia cennych siedlisk ro$lin chronionych i unikatowych w skali kraju. Jednakze, usuniecie
rosngcej w chwili obecnej szaty rolinnej dotyczy¢ bedzie gatunkéw pospolitych, charakteryzujacych
si¢ dobrg kondycja i nie narazanych na wyginigcie.

Planowane przedsigwzigcie oraz jego eksploatacja realizowana zgodnie z przewidywanym projektem
nie zmieni krajobrazu, ani nie wplynie niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory estetyczne
analizowanego terenu oraz terenéw przyleglych zaréwno w okresie inwestycyjnym, jak i w okresie
cksploatacyjnym. Nie wystgpuja rowniez w poblizu obszary parkéw narodowych, lesnych komplekséw
promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary wyszczegélnione na podstawie przepiséw ustawy
o0 uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Planowana inwestycja nie wptynie na bogactwo gatunkéw siedlisk na badanym terenie. Zaproponowana
dla planowanej inwestycji technologia prac oraz rozwiazania chroniace beda zapobiegaly i
minimalizowaty ewentualne negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Przebudowa drogi po istniejgcym Sladzie nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu. Whasciwa
organizacja prac budowlanych przyczyni sie do zachowania réznorodnosci biologicznej na
dotychczasowym poziomie i efektywnego gospodarowania zasobami (woda, energia), co przetozy si¢
jednocze$nie na nizsza emisj¢ zanieczyszczen.

11. Oddzialywanie przedsigwzigcia na klimat

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, ze zmiany te w perspektywie kofica wieku beda
negatywnie oddziatywa¢ na transport. Dotyczy to wszystkich kategorii transportu tj. drogowego,
kolejowego,. lotniczego i zeglugi srédladowej. Najwigkszym zagrozeniem dla transportu mogg by¢
zmiany w strukturze wystgpowania zjawisk ekstremalnych oraz zwigkszenie opadu zimowego. We
wszystkich wymienionych kategoriach najwigksza wrazliwo$¢ na warunki klimatyczne wykazuje
infrastruktura, ktéra jest budowana na diugi okres funkcjonowania. Infrastruktura transportu drogowego
i kolejowego jest najbardziej wrazliwa na czynniki klimatyczne, przede wszystkim na: silny wiatry,
opady $niegu, oblodzenie, deszcz, mréz, mgle czy fale upaléw Ze wzgledu na prognozowane zmiany
struktury opadéw wigkszego znaczenia nabiera m.in. poprawne okreslanie $wiatta mostw i przepustow,
projektowanie drogi na dojazdach do mostéw, problem osuwisk i zagadnienia zwigzane z
odwodnieniem powierzchni transportowych oraz kwestie przej$¢ podziemnych, tuneli. Jednym z
najbardziej dokuczliwych zjawisk sa wahania temperatury, w szczegélnosci tzw. przejscia przez zero w
polaczeniu z opadami lub topniejacym $niegiem, gdyz sprzyjaja zjawisku gotoledzi, a takze
intensyfikuja korozyjne oddziatywanie wody na infrastrukture transportowa. Niskie temperatury ujemne
s czynnikiem ograniczajacym mozliwosci transportu drogowego. Sprzyjaja zwigkszeniu awaryjnosci
sprzgtu, zmniejszaja sprawnos¢ dziatania $rodkéw transportu, zmniejszaja komfort podrézowania,
powodujg uszkodzenia nawierzchni drogowej oraz utrudniaja prace przeladunkowe, wydluzajac czas
zaladunku i wytadunku. Réwnie niekorzystne jest oddziatywanie wysokich temperatur, szczegdlnie
diugotrwatych, ktére powoduja przegrzewanie si¢ silnikéw i innych urzadzen technicznych,




[image: image36.png]zwigkszenie podatnoéci nawierzchni bitumicznych na oddziatywania pojazdoéw, co wymusza
konieczno$¢ wprowadzenia ograniczenia ruchu cigzkich pojazdéw, obnizenie komfortu pracy
kierowcéw i pracownikéw obstugi, a takze pasazeréw. Czynnikiem klimatycznym powodujacym
utrudnienia w ruchu drogowym jest mgla, szczegélnie czgsto wystgpujaca w warunkach jesienno-
zimowych przy temperaturach bliskich zeru. Ograniczenie widocznosci powoduje zmniejszenie
predkoscei eksploatacyjnej i op6znienia w ruchu drogowym, szczegdlnie w transporcie publicznym, a
takze zwigksza ryzyko wypadkéw drogowych.

Adaptacja do zmian klimatu

Wedlug klasyfikacji klimatéw wg Kdppena, obszar Gminy Orchowo potozony jest w obrebie klimatu
wilgotnego kontynentalnego ztagodnym latem. Cechy charakterystyczne dla tego klimatu przedstawiaja
si¢ nastepujaco:

— $rednia temperatura najzimniejszego miesigca wynosi -3°C lub mniej,

— $rednia temperatura najcieplejszego miesigca jest wyzsza niz 10°C,

— nie ma miesiaca ze $rednig temperaturg powyzej 22°C,

— opady s3 réwno rozlozone w catym roku.

Projektujac przedmiotowe przedsigwzigcie uwzgledniono zagadnienia zwiazane z wptywem obecnego
stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwalo$¢ inwestycji oraz wplyw przedsiewzigcia na
klimat. Realizacja przedmiotowej inwestycji, poprzez zaproponowang technologie i parametry drogi,
uwzglednia w sposéb wystarczajacy odporno$é na niekorzystne, ekstremalne warunki atmosferyczne
(m.in. fale upatéw i chtodéw, dlugotrwate susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwattowne
burze i wiatry, intensywne opady $niegu oraz zamarzanie i odmarzanie, dtuzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry).

Do rozwigzan minimalizujagcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko naleza m.in. wykorzystanie
materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci, uktadanie warstw nawierzchni w sposéb minimalizujacy ich
pekanie - pod wplywem mrozu na podsypkach gwarantujgeych ich stabilnodé. Jednoczesnie
wprowadzone elementy w zakresie m.in. szerokosci drogi bedy skutkowaly wigkszym bezpieczenistwem
uzytkownikéw drogi, nawet w okresach zwigkszonego wystgpowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Zaprojektowany system odwodnienia uwzglednia normy i wytyczne w zakresie
odwodnienia drogowego gwarantujagc brak zalegania wody na nawierzchni, co wplynie na
bezpieczefistwo uzytkownikéw drogi oraz na ograniczenie oddziatywania warunkéw atmosferycznych
na degradacjg¢ nawierzchni drogi. Podczas etapu realizacji inwestycji wptyw na klimat bedzie niewielki
i ograniczy si¢ jedynie do terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Etap ten wigzaé si¢ bedzie ze
zwigkszong emisja substancji pytowo-gazowych. Przewiduje sig, Ze nie beda to jednak ilosci mogace
znaczaco wplywaé na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodujace wahania
temperatury.

Funkcjonujaca droga nie wplynie na zmiany klimatu regionu. Ocenia sig, iz wytacznie lokalnie moga
by¢ zauwazalne efekty odmiennej termiki powietrza wywotanej pasem asfaltu.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowg. Przebudowywana droga przebiega po $ladzie
istniejacej drogi powiatowej. Biorgc pod uwage istniejace i projektowane szlaki komunikacyjne w
rejonie realizacji inwestycji, ich rodzaj i skalg, stwierdzono, iz realizacja inwestycji nie przyczyni si¢
do kumulowania oddziatywar.

Na terenie objgtym inwestycja oraz w zasiggu potencjalnego oddziatywania inwestycji nie znajduja sig
przedsigwzigcia realizowane lub zrealizowane, ktérych oddzialywania miescityby si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego prowadzac do kumulowania oddziatywan z
planowanym przedsigwzigciem.




[image: image37.png]12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwigkszonym ryzyku dla $rodowiska
(zagrozonych wystapieniem powaznej awarii przemystowej). Jednakze, w omawianym przypadku
istnieje mozliwo$¢ wystapienia awarii, w wyniku, ktorej nastapi np. pozar, wyciek paliwa czy wyciek
oleju. Zaklada sig, iz przyjete na etapie projektowania rozwigzania technologiczno-organizacyjne
pozwola na zminimalizowanie ryzyka wystapienia awarii.

Rozlanie paliw plynnych moze stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska glebowo - rolinnego i wodnego.
W sytuacjach awaryjnych nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé zanieczyszczenia olejami, benzyng i
substancjami z rozsypanych i rozlanych tadunkéw. Wystapienie awarii samochodu przewozacego
substancje niebezpieczne jest mato prawdopodobne. Niemniej jednak na etapie projektu nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia przed migracja zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. W
trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dbaé o calo$é urzadzen zwiazanych z komunikacjg
drogowa. W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego powodujacego
zanieczyszczenie nawierzchni roznego typu $rodkami chemicznymi czy ropopochodnymi, moggcymi w
efekeie przedosta¢ si¢ do gleby, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ shuzby ratownicze — w celu podjecia
jak najszybszej akcji prewencyjnej zapobiegajacej zanieczyszczeniu $rodowiska naturalnego. W
przypadku uszkodzenie drogi lub jej fragmentéw nalezy jak najszybciej usunaé awarie w sposéb
pozwalajacy na bezpieczne uzytkowanie.

Nalezy podkresli¢, iz zmniejszanie ryzyka zdarzen na drodze warunkowane jest wlasciwa organizacja
ruchu, dobra jakoscia nawierzchni, czytelnym oznakowaniem, czyli czynnikami zaleznymi od
administratora drogi. Dodatkowym czynnikiem, niezaleznym od zarzadzajacego droga jest zachowanie
ostroznosci przez kierowcow.

Nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego zagrozenia dla srodowiska i ludzi mogacego oddziatywaé
na duzg skalg na sasiednie tereny w przypadku ewentualnej katastrofy naturalnej czy budowlanej. W
przypadku skazenia gleby, ziemi terenéw sgsiednich i terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigeia konieczne jest szybkie przeprowadzenie dzialaf naprawczych i remediacyjnych.
Ponadto, podkresla sie, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczesnie bardzo prosta. W
zwigzku z czym mozliwo$¢ wystapienia awarii jest stosunkowo niewielka. Zastosowane rozwigzania
materiatowe i technologiczne powoduja, ze awaryjno$¢ jest znikoma, a mozliwo$¢ usunigcia
ewentualnych usterek jest bardzo szybka.

Przy zastosowaniu wszelkich dziatan minimalizujacych wplyw inwestycji na §rodowisko (zwlaszcza na
etapie realizacji inwestycji), przestrzeganiu procedur bezpieczeristwa i higieny pracy, nie przewiduje si¢
aby planowana inwestycja mogta przyczyni¢ si¢ do katastrofy naturalnej czy budowlane;.

13. Prace rozbiérkowe dotyczgce przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

Realizacja planowanej inwestycji nie wigze si¢ z koniecznoscia prowadzenia jakichkolwiek prac
rozbiérkowych przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Na tym etapie
projektowania nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych prac demontazowych czy rozbiérkowych.
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WOJT GMINY ORCHOWO
PP.6727.126.2021
WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 30 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741), art. 217 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz Uchwaty Nr X/80/11
Rady Gminy Orchowo z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie wsi Oséwiec w gminie Orchowo (Dz. Urz, Woj.
Wielkopolskiego z 2011r., Nr 283, poz. 4537)
ZASWIADCZAM
iz zgodnie z ww. uchwala Rady Gminy Orchowo, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, dla czesci dziatek polozonych w obrgbie ewidencyjnym 0008 Oséwiec,
obowigzujg nastepujgce zapisy:
® dz. nr13/2 o pow. 6,9200 ha —
»1KD-L — Tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej”
»3KD-D — Tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowe;j”
»ZP/ZK — Tereny zieleni urzadzonej i obiektéw kultu religijnego”
® dz. nr28 o pow. 2,9600 ha —
»3KD-D — Tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowe;j”
§ 1
1. Uchwala si¢ miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Oséwiec
w gminie Orchowo, zwany dalej planem, po stwierdzeniu ze nie narusza on ustalefi Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo, przyjgte
uchwatg nr XXXV/218/06 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.02.2006r.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 23,75 ha, potozony w granicach okreslonych na rysunku
planu. (...)
§ 4.
Na obszarze planu ustala si¢ nastepujace przeznaczenie terenéw: (...)
12) teren zieleni urzadzonej i obiektu kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP/ZK; (...)
17) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L-
droga klasy lokalnej, 1KD-D, 2KD-D, 3KDD,-droga klasy dojazdowej; IKDW, 2KDW,
3KDW - droga wewngtrzna,
§ 5.
W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sig:
1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére wplywaja
negatywnie na tad przestrzenny, a w tym:
a) wolnostojgcych reklam;
b) tymczasowych obiektow budowlanych, z wyjatkiem urzadzen zaplecza budow
lokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy;
¢) ogrodzefi peinych z elementéw prefabrykowanych od strony drég publicznych;
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[image: image39.png]d) nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej za wyjatkiem linii
elektroenergetycznych, dla ktérych stosuje sig zapis § 30 ust. 7;

¢) ramp, schodéw i pochylni obstugujacych obiekty potozone poza terenami drég
publicznych;

2) nakaz:

a) zachowania zharmonizowanego wygladu elementéw wyposazenia drog, takich jak:
nawierzchnie, latarnie, tworzacych spéjne rozwigzanie architektoniczne;
b) zachowania ciaglodci poszezegdlnych elementéw wyposazenia drdg, takich jak:

3) dopuszczenie:

a) lokalizacji reklam na elewacjach budynkéw ustugowych, przy czym ich taczna
powierzchnia nie moze przekracza¢ 20% powierzchni elewacji budynku;
b) dopuszczenie szyldéw, tablic informacyjnych i reklam na elewacjach budynkéw,
przy czym ich taczna powierzchnia nie moze przekracza¢ 10% powierzchni elewacii
budynku;
c) lokalizacji obiektéw matej architektury jednorodnych stylistycznie;
d) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tacznoscei publicznej, w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomogciami, jezeli inwestycja jest zgodna z przepisami
odrgbnymi
§6.

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko okreslonych w przepisach odrgbnych z wyjgtkiem lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiornikéw bezodplywowych zgodnie z zapisem
§ 30 pkt 2;

3) dla terenu RU nakaz stosowania urzadzen ograniczajacych wptyw hodowli na jakosé¢
wod i gleb - szczelne zbiomiki na gnojéwke, plyty uszczelniajace miejsca gromadzenia
obornika czy kiszonek paszowych zdrenowane do zbiornika na gnojowke;

4) ochrong powierzchni ziemi, powietrza i wod zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) wszelkie oddziatywania na $rodowisko wynikajace z realizacji ustalen planu nie moga
powodowaé przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska, okreslonych przepisami
odrebnymi, poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny;

6) w przypadku mozliwosci wystapienia przekroczenia akustycznych standardéw jakosci
érodowiska na terenach wymagajacych ochrony akustycznej nalezy stosowa¢ $rodki
techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszajace poziom hatasu, co najmniej
do pozioméw dopuszczalnych.

7) zastosowanie zabezpieczeti dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia
ruchu kotowego przed infiltracja zanieczyszczen wod opadowych do $rodowiska
gruntowo-wodnego;

8) magazynowanic i segregacje odpadéw w miejscach ich powstawania oraz
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i w sposéb
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[image: image40.png]zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem  zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

9) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
w zwigzku z realizacja obiektow na terenie dziatki pod warunkiem, Ze ich zastosowanie
nie spowoduje przekroczen wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych
mowa w przepisach odrgbnych lub zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Gminy
Orchowo i przepisami odrgbnymi;

10) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia dla
terenéw publicznych, przy uwzglednieniu wymaganych planem elementéw komunikacji
i urzadzen infrastruktury technicznej;

11) zachowanie istniejacych drzew i krzew6w, ktére nie koliduja z planowanym
zagospodarowaniem terenu;

12) wskazuje sig, ze tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
naleza do terenéw, dla ktérych obowigzuja dopuszezalne poziomy hatasu jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

13) wskazuje sig, ze tereny IMW, 2MW, 3MW, IMWn, 2MWn, naleza do terenéw, dla
ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

14) wskazuje sig, ze tereny IMW/U, 2MW/U, MWn/U, 2U nalez do terenéw, dla ktérych
obowiazujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo - ustugowych,
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

15) wskazuje sig, ze tereny 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US nalezg do terenéw, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terendw rekreacyjno - wypoczynkowych,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

16) realizacja inwestycji wymaga szczegélowego rozpoznania geotechnicznych
warunkow posadowienia fundamentow obiektéw budowlanych.

§7.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

1) ustala si¢ stref¢ ochrony konserwatorskiej dla zespohu dworsko - folwarcznego
w centrum wsi Oséwiec w granicach przedstawionych na rysunku planu w obrebie ktérej
nakazuje sig:

a) zachowanie historycznego rozplanowania,

b) zachowanie historycznej parcelacji, zgodnie z zasadg niepodzielnosci zespotow,

¢) zachowanie zabytkowej zabudowy,

d) zachowanie zabytkowej zieleni,

€) zharmonizowanie nowych obicktow z zabytkowym otoczeniem w zakresie
lokalizacji, skali i formy architektonicznej,

f) zharmonizowanie nawierzchni alejek z zabytkowym sgsiedztwem.

2) na obszarze objgtym opracowaniem usytuowane sg obiekty o walorach zabytkowych,
podlegajace ochronie konserwatorskiej. Czg$¢ z nich wpisana jest do rejestru zabytkéw:
()

b) na terenie ZP/ZK - KAPLICZKA, murowana z 1 éw. XX w. (...)
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[image: image41.png]3) obowiazuje nakaz uzyskania pozwolenia od wiasciwego miejscowo konserwatora
zabytkéw na wykonanie wszelkich prac planowanych na obszarze lub w obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow.

4) pozostale inwestycje planowane na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz
dotyczace obiektéw objetych ochrong konserwatorska, ale pofozonych poza wyznaczona
strefg, a dotyczace

a) rozbiorki obiektu,

b) przebudowy i remontu obiektu,

¢) zmiany sposobu uzytkowania,

d) budowy nowych obiektow, w tym ogrodzer,

) budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej z przytaczami,

) wycinki i nasadzenia, projektowania zieleni,

g) prac ziemnych wymagaja uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej,

5) caly teren opracowania znajduje si¢ w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. Dla
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w strefie ochrony stanowisk
archeologicznych ustala si¢ obowigzek uzgadniania z wlasciwym miejscowo
konserwatorem zabytkéw, wszelkich inwestycji zwiazanych z zabudowaniem lub
zagospodarowaniem terenu, a wymagajacych prac ziemnych, celem ustalenia
obowiazujgcego inwestora zakresu badan archeologicznych,

6) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala si¢ w obrgbie
szerokoptaszczyznowego zadania inwestycyjnego, obowiazek przeprowadzenia:

a) rozpoznawcezych badan powierzchniowo - sondazowych,

b) ratowniczych badati wykopaliskowych wyprzedzajacych inwestycje na
wytypowanych stanowiskach archeologicznych,

¢) badan archeologicznych na nowych obiektach archeologicznych,

d) statego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowania terenu,

7) wszystkie prace archeologiczne musza by¢ uzgodnione pozwoleniem wiasciwego
miejscowo konserwatora zabytkéw, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub przed
rozpoczgeiem prac ziemnych.

§ 8.
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sig:

1) dopuszczenie lokalizacji elementdw zagospodarowania terenu zgodnie z paragrafem 5
niniejszej uchwaty;

2) o$wietlenie terenu zgodnie z przepisami szczegdlnymi;

3) stosowanie trwalych i estetycznych elementéw zagospodarowania oraz matej
architektury jednorodnych stylistycznie;

4) lokalizacje zieleni urzadzonej i krajobrazowej wzdhuz drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1KD-L, 2KD-L. (...)

§ 20.
Na terenie zieleni urzadzonej i obiektu kultu religijnego, oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZP/ZK, ustala si¢ nastgpujace parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje:
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[image: image42.png]a) zieleni urzadzonej i przydroznej kapliczki;
b) dojs¢ zwigzanych z funkcja terenu;
¢) malej architektury i o§wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) zachowanie i ochrong istniejacej zieleni, w tym krzew6w i drzew;
b) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia terenéw;
¢) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunkéw glebowo-wodnych;
d) obowigzek zachowania - 70 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni -
powierzchnia biologicznie czynna;
e) nakaz wykonywania niezbednych prac z zakresu: konserwacji i remontéw obiektu
kapliczki, nasadzen lub wycinki drzew i krzew6w, oraz innych dziatari zwigzanych
pielegnacjg i utrzymaniem zieleni. (...)
§ 22.
Na terenach drég publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L,
1KDD, 2KD-D, 3KD-D, ustala si¢:
1) klasyfikacje:
a) dla terenéw 1KD-L, 2KD-L - droga klasy lokalnej;
b) dla terenéw 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D -drogi klasy dojazdowej;
2) dla terenéw: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D zgodnie z rysunkiem planu:
a) uklad jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwigkszenia ilosci
paséw ruchu w strefach skrzyzowan;
b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na ciagi pieszo-rowerowe;
c) zachowanie istniejacych drzew i krzewéw, ktére nie koliduja z planowanym
zagospodarowaniem terenu;
d) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentéw
terenéw, przy uwzglednieniu wymaganych planem elementéw komunikacji i urzadzen
infrastruktury technicznej;
) dopuszeza si¢ lokalizacj¢ w pasach drogowych infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to
pozwola.
3) dla terenéw I1KDW, 2KDW, 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu: ukfad
jednoprzestrzenny z jednym pasem ruchu pieszo-jezdnego. (...)
§ 26.
Nie okresla si¢ granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,
ze wzgledu na ich nie wystgpowanie na obszarze objetym planem.
§ 27.
W planie nie wyznacza si¢ terenéw wymagajgcych wszczgcia postgpowania scalania i podziatu
nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrebnych;
nie okresla si¢ takze szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci
w rozumieniu przepiséw odrgbnych.
§ 28.
Okresla si¢ szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepisami szczeg6Inymi.
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[image: image43.png]1) Strefy oddzialywania linii elektroenergetycznych:
a) SN 15kV po 7.5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw na zewnatrz linii;
b) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow na zewnatrz linii;
¢) na obszarach stref oddziatywania linii elektroenergetycznych obowigzuje zakaz
lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej.
2) Strefa ochrony bezposredniej istniejacego ujgcia wody wynosi 8m na zewnatrz studni.
§ 29.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sig:
1) szerokosé drég w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
2) zachowanie ciagtosci powiazan elementéw pasa drogowego, w szczegdlnosci jezdni,
chodnikéw, Sciezek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewngtrznym ukladem
komunikacyjnym z uwzglednieniem ustalen planu;
3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie uktadu drogowego zgodnie z przepisami
odrgbnymi;
4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych planem elementéw ukladu
komunikacyjnego, w tym drogowych obiektéw inzynierskich;
5) parametry uktadu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacjg i przepisami odrebnymi;
6) w zaleznosci od programu funkcjonalnego zapewnienie na dzialce pelnych potrzeb
parkingowych zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;
7) realizacje drog rowerowych zgodnie z warunkami technicznymi;
8) dopuszczenie jednego zjazdu dla kazdej dzialki budowlanej, przy czym dla dziatek
naroznych usytuowanie zjazdéw poza strefg skrzyzowan.
9) parkowanie w granicach dziatki budowlanej:
a) dla obiektow ustugowych, z wyjatkiem handlowych - 3 stanowiska postojowe na
100 m? powierzchni uzytkowej,
b) dla obickiéw handlowych 4,5 stanowiska postojowego na 100m? powierzchni
uzytkowej,
¢) dla obiektéw zamieszkania zbiorowego 25 stanowisk na kazde 100 miejsc
noclegowych;
d) sumaryczng liczbe stanowisk postojowych wynikajaca z wymogéw parkingowych
dla obiektéw wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla os6b
niepelnosprawnych i roweréw, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
¢) lokalizacje miejsc przetadunku i postoju w granicach wiasnej dzialki dla obstugi
obiektéw i terenéw samochodami cigzarowymi w ilosci wynikajacej z potrzeb
planowanej funkcji;
§ 30.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
ustala sig:
1) zachowanie istniejacej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu
irozbudowy i przebudowy, a w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji
przelozenia jej na tereny komunikacji;
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[image: image44.png]2) odprowadzenie $ciekéw komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a na obszarach, ne
ktérych nie ma kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzenia sciekéw komunalnyct
do zbiornikéw bezodplywowych i ich wywéz do oczyszczalni $ciekéw do czas
wybudowania kanalizacji sanitarnej;

3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow.

4) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenéw
nieutwardzonych oraz potaci dachowych w granicach wiasnej dziatki;

5) odprowadzenie $ciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych z powierzchni
zanieczyszezonych o trwalej nawierzchni do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie
z przepisami odrgbnymi lub ich retencjonowanie i wtérne wykorzystanie do celéw
nawodnieri po uprzednim podezyszezeniu do jakosci okreslonej w przepisach odrgbnych;
6) zezwala si¢ w trakcie realizacji planu na catym obszarze opracowania lokalizacje zadar
dla realizacji inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu dla ich potrzeb
wrozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasilanie w energie elektryczna odbywaé si¢ bedzie
z istniejgeej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, ktéra bedzie rozbudowywana
do  wystepujacego zapotrzebowania na energie. Dopuszcza sig budowe sieci
elektroenergetycznej odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami
wydanymi przez przedsigbiorstwo energetyczne. Okreslenie ostatecznej rozbudowy sieci
bedzie mozliwe po okresleniu zapotrzebowania na moc.

7) budowe nowych linii elektroenergetycznych wylgcznie jako kablowych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ budowg linii elektroenergetycznych
w formie napowietrznej.

8) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, zgodnie z zapisem §
30 ust. 1. Koszty zwigzane z przebudows poniesie jednostka odpowiedzialna za
planowanie przestrzenne lub Podmiot wehodzacy w kolizje.

9) do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe zachowanie paséw wolnych od
zabudowy, zgodnie z zapisem § 28 ust. 1;

10) dopuszezenie lokalizacji matogabarytowych stacji transformatorowo - rozdzielezych
na samodzielnych dziatkach o powierzchni do 50 m? z dostgpem do drogi publicznej;

11) wszystkie istniejace na obszarze urzadzenia elektroenergetyczne nalezy
wkomponowaé w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowujac
bezpieczne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

12) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na terenach komunikacji wylacznie
jako sieci podziemnej;

13) do celéw grzewczych nalezy stosowaé paliwa charakteryzujgce si¢ niskimi
wskaznikami emisyjnymi takie jak: paliwa ptynne, gazowe, state - drewno, biomasa, lub
alternatywne zrédla energii;

14) zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowej;

15) dopuszezenie lokalizacji studni z wykorzystaniem wody wylacznie dla celéw
gospodarczych.
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[image: image45.png]16) przy zmianie przeznaczenia dzialek z urzadzeniami melioracyjnymi na cele
nierolnicze, nalezy wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen melioracji wodnych
dostosowujac je do planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

17) zakaz niszczenia, uszkadzania i zanieczyszczania urzadzen melioracji wodnych,

18) zakaz zmiany stosunkéw wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodptywowych
naturalnych zaglebien terenu.

19) obowigzek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznosci jego
naruszenia nalezy dokonaé przebudowy na koszt inwestora lub zastosowaé rozwigzanie
zastepeze zgodnie z przepisami odrebnymi w uzgodnieniu z zarzadea tych urzadzen.

20) w zakresie sieci gazowych:

a) zaopatrzenie w gaz ziemny grupy ustala sie z sieci gazociggéw Sredniego cisnienia
zgodnie z obowigzujacym Prawem Energetycznym po kazdorazowym uzgodnieniu
z operatorem systemu dystrybucyjnego i bedzie zalezato od szczegotowych warunkéw
technicznych i ekonomicznych uzasadniajacych rozbudowe sieci gazowej,

b) prowadzenie gazociagéw w pasach drogowych,

¢) dopuszcza si¢ mozliwosé stawiania stacji gazowych i wydzielenia terenu dla potrzeb
ich budowy bez koniecznoéci opracowywania zmian planu,

d) zachowa¢ strefy kontrolowane dla gazociggéw ukladanych w ziemi zgodnie
z odpowiednim Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe, obowiazujgcym w dniu wydania pozwolenia na budowe
gazociggu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na ktérych to wystgpuja
ograniczenia zabudowie i zagospodarowaniu,

e) w przypadku rozbudowy sieci gazowej istnieje ograniczenie wlasnosci whacicieli
gruntéw nad gazociagami tj. w pasie nad gazociagiem - zwigzane z zagwarantowaniem
dostepnosci do gazu dla shuzb eksploatacyjnych Operatora sieci gazowych.

21) nakaz uzgadniania wszelkich zadafi inwestycyjnych i remontowych w fazie
projektowania w przypadku kolizji z urzadzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.
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Ko.WN/WA.5152.1797.1.2021 Konin, 10.08.2021 r.

Powiatowy Zarzad Drég w Stupey
z siedzibg w Slomezycach

dotvezy: przebudowy drogi powiatowej nr  3033P Orchowo-Oséwie  w _kilometrazu
0d 0+000.00 do 0+645.82

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2021 r. (wplyngto dnia 04.08.2021 r.), nadestane
przez Powiatowy Zarzad Drég w Stupcy z siedzibg w Stomczycach, dziatajacy przez petnomocnika
Pana Karola Silifiskiego Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. k. Golina (pelnomocnictwo
z dnia 01.07.2021 r.), w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajacej na drogi powiatowej nr 3033P
Orchowo-Oséwie w kilometrazu od 0+000,00 do 0+645,82, Kierownik Delegatury w Koninie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, po zapoznaniu sie z przedtozonymi
zalaeznikami mapowymi w skali 1:500, uprzejmie informuje, ze w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji znajduje si¢ kapliczka w miejscowosci  Osowie (dziatka nr 13/2), ujgta W gminnej
ewidencji zabytkéw i tym samym podlegajgca  prawnej  ochronie konserwatorskiej
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22021 r., poz. 710 z pdzniejszymi zmianami):

W zwigzku z powyszym rgan ochrony zabytkéw przypomina, Ze planowana przebudowa drogi
powiatowej nie moze naruszy¢ integralnosci obiektu - kapliczki - objetej prawna ochrong
konserwatorskg ani historycznego zagospodarowania wokot niej.

Wszelkie dziatkania przy obiekcie, ujtym w gminnej ewidencji zabytkow, wymagaja
uzyskania uzgodnienia organu ochrony zabytkéw w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami), o ile zachodzi
koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na budowg dla wyzej wymienionej inwestycji lub Wwymagaja
uzyskania, na podstawie projektu budowlanego, opinii organu ochrony zabytkéw w przypadku Jjezeli
nie zachodzi koniecznosé uzyskania pozwolenia na budowe.

Na pozostatym obszarze inwestycji brak historycznych obszaréw i obiektéw zabytkowych
oraz zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie prawnej w rozumieniu
art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710 z pozniejszymi zmianami).

Otrzymuja:
Ll/f Powiatowy Zarzad Drég w Stupcy z siedzibg w Stomezycach, dziatajacy przez petnomocnika
Pana Karola Silinskiego Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. k. Golina
2. aaNL

Sprawg prowadzi: st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowezyk, tel. 632447126
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Powiatowy Zarzad Drog w Stupcy

BIURG PROJEKTOW
Stomczyce 22 M. RYGOWSKA K. SILINSKI SP. K.
62-420 Strzatkowo Wpiynelo dnia .. 30

petnomocnik: w1 pisma 2B,
Pan Karol Siliiski

Biuro Projektow M. Rygowska i K. Siliriski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Odpowiadajac na wniosek nr 108/07/2021 z 7 lipca 2021 r. (uzupetniony 25 sierpnia 2021 r.) Pana Karola Silinskiego
dziatajgcego w imieniu inwestora tj. Powiatowego Zarzadu Drég w Stupcy w sprawie uzgodnienia zadania
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo-Oscwiec’, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
(WZDW) informuje, Ze uzgadnia przedmiotowg inwestycje w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 262
(dziatki o numerach 4, 13/2 obreb Orchowo) zgodnie z zataczonymi rysunkami zadania pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3033P Orchowo-Oséwiec” (plan sytuacyjny, przekrdj konstrukeyjny) oraz przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

e na pofaczeniu nawierzchni pod warstwa wigzaca, nalezy wykonac siatke zbrojeniowg z widkien szklanych
i weglowych przesaczang asfaltem, o wytrzymatosci na rozcigganie 100x200 kN, o szerokosci 1,00 m,

o szczegGtowe warunki realizacji robot uzgodnic z Rejonem Drég Wojewddzkich w Koninie,
Gmina jest zobowiazana do opracowania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu dla zmiany oznakowania
na drodze wojewddzkiej i drodze gminnej wasnym kosztem i staraniem.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 262 nalezy zwréci¢ sie

bezposrednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie. Do wniosku nalezy dotaczyt:

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt statej organizacji ruchu. Opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2077 r., poz. 784). Projekty przed
przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagajq opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji
w Poznaniu, Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie oraz organ zarzadzajacy ruchem na drodze gminnej,

- oéwiadczenie o zgtoszeniu robét lub posiadaniu innych dokumentéw wymaganych ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 22020 ., poz. 1333 ze zm.).

Wydanie i zdanie nieruchomosci (dziatki o numerach 4, 13/2 obreb Orchowo) stanowiacej pas drogowy drogi
wojewddzkiej nr 262, nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktdry w imieniu WZDW podpisze
Kierownik Rejonu Drag Wojewddzkich w Koninie.

Uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia (dziatki o numerach 4, 13/2 obreb Orchowo)
na cele budowalne w zakresie i na warunkach w nim okreslonych.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat. Jezeli jednak w czasie jego obowigzywania inwestor uzyskat dokumenty
wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), wéwczas wydane
przez WZDW uzgodnienie zachowuje waznos¢ do czasu obowigzywania wskazanych dokumentow.

Zatacznik: 1egz. planu sytuacyjnego, 1egz. przekroju konstrukcyjnego

Do wiadomosci: Romdn Swighgiel

Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie + zat.

61-623 Poznali TEL618265392  WIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wazdw.pl
ul. Wilczak S FAX 618264943  REGON 631280809  wwwwadwpl

Adiistratorem Peiist 236 Dréy Wojeszétzkich w Popnani Szczeqdly cdnoénie neit ostepne
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Powiatowy Zarzad Drég w Stupcy
Stomczyce 22, 62-420 Strzatkowo

Peinomocnik:

Pan Karol Siliriski

Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Siliriski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin

Nawiazujac do uzgodnienia wydanego przy pismie nr WZDW.WU.6501-54/21 z 25 sierpnia 2021r. dotyczacego
inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo-Os6wiec”, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich
w Poznaniu prostuje oczywiste btedy pisarskie zawarte w ww. piémie w taki sposéb, ze kazdorazowo w miejsce
omytkowych zapiséw wskazujacych, iz inwestorem przedsiewziecia jest ,Gmina” oraz iz dotyczy ono wdrogi gminnej”,
wprowadza si¢ prawidtowe zapisy: ,Powiatowy Zarzad Drég w Stupcy” oraz ,droga powiatowa”.

W pozostatym zakresie uzgodnienie nr WZDW.WU.6501-54/212 25 sierpnia 2021r. nie ulega zmianie.

Do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie

61-623 Poznart TEL 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wikzak 51 FAX 618264949  REGON 631280809  wwwiwzdwpl

h osabousych jest Widkopelski Zazad Driig Wejesséd K ve Poanarin Saczeadly odvisiie o hrony denyeh esobowyrh oraz s ebmsiazhu informaryinego dostypre
ol v wrsicdzibie Admivi
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BIURO PROI
M. RYGOWSKA T

Whtynglo dnia . AD. 08, 202,4

N pismay

Biuro Projektow

M. Rygowska i K.Siliriski Sp. k.
Golina, ul. Asfaltowa 1
63-200 Jarocin

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu - Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie w zataczeniu
odsyta rozwigzania projektowe dla zadania pn. , Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo - Oséwiec”
z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja zostata juz uzgodniona z WZDW w Poznaniu (WZDW.WU.6501-
54217 dnia 25.08.2021r.)

Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie informuie, ze przed przystapieniem do robét nalezy ztozy¢
whiosek o pozwolenie na prowadzenie robGt w pasie drogowym do tut. jednostki. Do wniosku nalezy dotaczy¢
projekt tymczasowej organizaji ruchu oraz projekt statej organizagji ruchu zatwierdzony przez Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r,, poz. 784). Projekty przed przedtozeniem do zatwierdzenia
w WZDW w Poznaniu wymagaja opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, organ
zarzadzajacy ruchem na drodze powiatowej oraz tut. Rejon.

mgr inz. Pawet Kubiak

Sprawe prowadzi:
Izabela Desecka, tel. 6122 58 448
62-510 Konin TEL.612258440  WIP 9720914891 E-MAIL: rdwkonin@wzdw.p!

ul.Przemyslowa 122 FAX 632422377  REGON 631280809  www.wzdw.pl

Admivistratorem Pastwa danych osobowych fest Wiekopolsi Zarzad Drbg Wojewbzich w Poznani. Szczegly odnarie ochrony danych osobowych oraz reié cbowiazku informacyinego dostepne
531 strone nteretowe v wachy ploraz w iedzbie Administetora
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Wik adaf uget Konsuks rawierzch drog 2 ytorsyslnien ugiedomiera dynamicznago FWD.

WYNIKI BADAN
UGIEC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

z wykorzystaniem ugieciomierza dynamicznego FWD

Droga Orchowo - Oséwiec

w km: 04000 ~ 2+600
ISTNIEJACA WARSTWA SCIERALNA

Strona PRAWA i LEWA

scanlaser
Pracownia Badar | Technik Pomiarowych Sp. z 0.0 }

Ades siedziby: ul. Lwowska 199A/113 1A
Sprawozdanie opracowal: Andrzej Osysko Dyrektor ds. T¢ hnigznych
‘e-mal: biuro@scanlaser.com.pl Arndrzej f sysko

Tel. (14) 634-83-12
emal: biuro@scanlaser.com.pl

Zleceniodawca;
Biuro Projektéw M. Rygowsia i K. Siiiski Sp. k.

Goiina, ul, Asfatowa 1, 3
63200 Jarocin S can ' aser

Pracownia Badai i Technik Pamiarowych Sp. 2 0.0.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnow
tel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728 scanlaser
NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051
www.scanlaser.com.pl

e-mail: biuro@scanlaser.com.p!

Scanlaser - Pracownia Bada i Technik Pomiarowych Sp. z 0.0
, Lwowska 199113 3300 Tamow te (14) 5345512
NP 6793088575 REGON 122783051 KRS Q000451463 Sarander Berk S.A 78 1090 1838 0000 0001 3742 0480
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Lwowska 199A/113
33-100 Tarnéw

RAPORT
z pomiaréw no$nosci konstrukcji drogowej przy uzyciu
metody prob dynamicznych z wykorzystaniem ugieciomierza
dynamicznego FWD (Falling Weight Deflectometer)

1. Data badania: 16-10-2020

2. Nrklienta: 6172209953

3. Nrraportu: 1/Orchowo - Oséwiec/2020
4. Zleceniodawca: Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silifiski Sp. k.
5. Budowa: Droga Orchowo - Oséwiec
6. Rodzaj warstwy: Istniejaca konstrukcja drogi
7. Kilometraz: 0+000 - 2+600

8. Jezdnia: Nie dotyczy

9. Strona: Prawa

10. Pas: Nie dotyczy

11. Pogoda: Brak opadéw

12. Temp. powietrza: 10,0 °C (wartoéé érednia)
13. Temp. nawierzchni: 10,0 °C (wartos¢ érednia)

Kierunek pomiaréw: Orchowo - Oséwiec

M
Pracnwnsia Eﬂaﬁ'{a‘;}ni! Poamlalsnwﬁ E; z00. Dyrekfor ds. '1'5 nicznych

tel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728
NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051
www.scanlaser.com.pl
e-mail: biuro@scaniaser,com.pl

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnow 'Andrzej Osysko
( \
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Pracownia Badaii i Technik Pomiarowych Sp. 2 0.0.
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Wykres catej trasy badan
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L Funkcja sum skumulowanych
~ Podziat na odcinki jednorodne przedstawiono w ponizszej tabeli
Nrodcinka | Lokalizacja [m] |Sita Fmax [kN]| U1 [um] [UZ {um) | U3 [um] | U4 [um] | US [um] | UG fum] | U7 um] | U8 [um] | U9 [um]
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fel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728
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RAPORT
z pomiaréw noénosci konstrukeji drogowej przy uzyciu
metody préb dynamicznych z wykorzystaniem ugieciomierza
dynamicznego FWD (Falling Weight Deflectometer)

1. Data badania: 16-10-2020

2. Nr klienta: 6172209953

3. Nrraportu: 2/0séwiec - Orchowo/2020
4. Zleceniodawca: Biuro Projektéw M. Rygowska i K. Silidski Sp. k.
5. Budowa: Droga Orchowo - Oséwiec
6. Rodzaj warstwy:  Istniejaca konstrukcja drogi
7. Kilometraz: 04000 - 2+600

8. Jezdnia: Nie dotyczy

9. Strona: Lewa

10. Pas: Nie dotyczy

11. Pogoda: Brak opadéw

12. Temp. powietrza: 9,9 °C (wartos¢ érednia)
13. Temp. nawlerzchni: 10,2 °C (wartos¢ érednia)

Kierunek pomiaréw: Oséwiec - Orchowo

Scanlaser ,

Pracownia Badai i Technik Pomiarowych Sp. z 0.0. | L )
ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnow Dyrektor ds. Tethnicznych

tel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728 Andrzej Osysko
NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051 \
www.scanlaser.com.pl | \
e-mail: biuro@scaniaser.com.pl
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WYNIKI OBLICZEN

MODULOW SZTYWNOSCI
WARSTW KONSTRUKCJ!I NAWIERZCHNI

Droga Orchowo - Oséwiec

w km: 0+000 ~ 2+600
ISTNIEJACA WARSTWA SCIERALNA
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scanlaser |
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ZESTAWIENIE
MODULOW SZTYWNOSCI

WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Droga Orchowo - OsGwiec
w km: 0+000 ~ 2+600
ISTNIEJACA WARSTWA SCIERALNA
Strona PRAWA | LEWA

_ Odainki ‘ STRONA | Odgnek | o1 IMPal ‘ E2Psl | E3MPa
lednorodne | °7 Bitum podbudowa ‘ podioze
ounrt PRAWA 04000~ 14900 1013 )
ounr2 PRAWA | 14900~2+600 73895 - 86,1
OUnri | LEWA | 040014800 2108 385 | 538
L oim2 | LEWA | 15900-24600 | 56624 - 1007
Unagl

(1) Zatozone parametry dla obliczer odwrotnych podano w zalacznikach dla kazdego odcinka jednorodnego dla strony
prawej i lewsj.

(2) Dia odcinka drogi w km od 1+900 do 2+600 przyjeto faczna grubosc warstwy dia czesci bitumicznej 9,5cm.

(3) OJ oznacza wyodrebniony odcinek jednorodny na kazdym pasie ruchu.
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Schemat warto$ci zarejestrowanych przez geofony dla odcinka 1
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492

Dane wejsciowe dla odcinka: 1

Rozstaw geofonéw:
r = [0, 265 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

Zzarejestrowane érednie ugiecia pod geofonam:
g = [ 1199, 492, 293, 241, 189, 157, 133, 131, 111 ] um

Sita uderzenia P = 50 000.000 N

Promiefi piyty dociskowei:
a=0.150 m

Ciénienie wywierane na piyte podczas zrzutu ciezaru:
q = 707 355.303 Pa

Liczoba warstw = 3

Zatozone parametry dla warstwy 1:
E = 9 000.000 MPa

nu = 0.250

n =0.103m

zalozone parametry dla warstwy 2:
E = 400.000 MPa

nu = 0.300

n =0.095m

Zakozone parametry dla warstwy 3:
E = 100.000 MPa
nu = 0.350
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Temperatura powietrza: 10,1 °C
Temperatura nawierzchni: 9,9 °C

Metoda MET

Dane wejsciowe:

707 355.303 Pa

0.150 m

[ ©.103, 0.095 1 m

9 006.000, 400.000, 100.000 ] MPa

0.250, 0.300, 0.350 ]

0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

Wyniki:
Obliczenia ugie¢ pod geofonami dla zatozonych parametrow:

g(1) = 466.995
g(2) = 375.320
9(3) = 285.458 um
g(4) = 230.560 um

g(5) = 173.676 um
g(6) = 119.852 um
g(7) = 99.463 un
g(8) = 95.381 um
9(9) = 79.089 um

Metoda MET inverse
Dane wejsciowe:

q =707 355.303 Pa

a = 0.150 m

n 0.103, 0.095 I m

E 9 000.000, 400.000, 100.000 ] MPa

0.250, 0.300, 0.35¢ ]

0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm
1199, 492, 293, 241, 189, 157, 133, 131, 111 ] um
MET - model standardowy

ABS - roznica ilociowa

Wynik
Obliczenia moduiéw dla poszczegblnych warstu:

E(1) = 101.340 Mpa
E(2) = 4 745.422 Mpa




[image: image64.png]E(3) = 93.235 Mpa

Réznice ugieé na poszezegélnych geofonach:
g(1) = -0.040 um

g(2) = 10.200 um
g(3) = -40.122 um
g(4) 15.206 um
a(5) 2.318 um
9(6) 29.789 um
g(n 27.460 um
g(8) 29.773 um
g(9) = 26.943 um

Wspélozynnik RMS = 5.204

Warunek STOP funkcji Inverse = 3
imalna warto$¢ gradientu.





[image: image65.png]Schemat podziatu obszaru badanego na odcinki jednorodne

Schemat wartoéci zarejestrowanych przez geofony dia odcinka 2

Dane wejsciowe dla odcinka: 2

Rozstaw geofonéw:
r = [0, 265 450, €00, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

7arejestrowane érednie ugiecia pod geofonami:
g = [ 728, 552, 328, 268, 213, 176, 146, 145, 121 ] um

Sita uderzenia P = 50 000.000 N

Promief piyty dociskowej:
a=0.150m

Cignienie wywierane na plyte podczas zrzutu ciezaru:
g = 707 355.303 Pa

Liczba warstw = 2

Zzatozone parametry dla warstwy 1:
E = 9 000.000 MPa

nu = 0.250

h =0.095m

Zatozone parametry dla warstwy 2:
E = 400.000 MPa

0.300

= 0.095 m

nu
h

Temperatura powietrza: 10,0 °C
Temperatura nawierzchni: 10,2 °C





[image: image66.png]Metoda MET

Dane wejsciowe:

707 355.303 Pa

0.150 m

= [ 9 000.000, 400.000 ] MPa

nu = [ 0.250, 0.300 ]

r = [0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

Wyniki:

Obliczenia ugieé pod geofonami dla zalozonych parametrow:

g(1) = 228.616 un
g(2) = 133.892 um
gi(3) 82.206 um
g(4) = 61.535 un
gi(5) 44.482 um
g(6) = 30.397 um
g(7) = 25.279 um
g(8) = 24.259 um
g(9) 20.187 um

Metoda MET_inverse

Dane wejéciowe:

q = 707 355.303 Pa

a =0.150m

E = [ 9 000.000, 400.000 ] MPa

nu = [ 0.250, 0.300 ]

r = [0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm
g = [ 728, 552, 328, 268, 213, 176, 146, 145, 121 ] um

model = MET - model standardowy
resid = ABS - réznica iloéciowa

Wyniki:
Obliczenia moduiéw dla poszczegélnych warstw:

E(1) = 7 389.513 Mpa
E(2) = 86.129 Mpa

I

Réznice ugieé na poszczegélnych geofonach:
g(1) = 0.307 um
g(2) = 10.376 un
g(3) = -43.306 um
g(4) = -17.382 um
g(5) = 4.762 um





[image: image67.png]g(6) = 33.763 um
g(7) = 27.878 um
g(8) 31.683 um
g(9) = 26.832 um

WspéZczynnik RMS = 5.949

Warunek STOP funkcji Inverse = 3
Minimalna wartoé gradientu.





[image: image68.png]Schemat podziatu obszaru badanego na odcinki jednorodne

Schemat wartoéci zarejestrowanych przez geofony dla odcinka 1

- i .
1 IR
468

Dane wejsciowe dla odcinka: 1

Rozstaw geofonéw:
r = [0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

Zarejestrowane $rednie ugigcia pod geofonami:
g = [ 713, 468, 289, 236, 195, 158, 140, 137, 114 ] um

Sita uderzenia P = 50 000.000 N

Promien piyty dociskowej:
a=0.150m

Ciénienie wywierane na piyte podczas zrzutu ciezaru:
q = 707 355.303 Pa

Liczba warstw = 2

zatozone parametry dla warstwy 1:
E =9 000.000 MPa

nu = 0.250

h =0.095m

Zzatoione parametry dla warstwy 2:
E 400.000 MPa

nu = 0.300
h =0.060 m
Temperatura powietrza: 9,9 °

c
Temperatura nawierzchni: 10,2 °C




[image: image69.png]Metoda MET

Dane wejéciowe:

g = 707 355.303 Pa

a 0.150 m

E [ 9 000.000, 400.000 ] MPa

nu = [ 0.250, 0.300 ]

r = [0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

Wyniki:

Obliczenia ugie¢ pod geofonami dla zaZozonych parametrow:

g(1) 616 um
g(2) = 892 um
g(3) 206 um
g(4) 535 um
g(5) 482 um
g(6) 397 um
g(7) = 25.279 um
g(8) 24.259 um
g(9) 20.187 um

Metoda MET inverse

Dane wejsciowe:

707 355.303 Pa
=0.150

[ 9 C00.000, 400.000 ] MPa

[0.250, 0.300 ]

[0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm
[ 713, 468, 289, 236, 195, 158, 140, 137, 114 ] un
MET - model standardowy

ABS - réznica iloSciowa

@nsEe.a
[

Obliczenia modutéw dla poszczegdlnych warstw:

E(1) =5 662.426 Mpa
E(2) = 100.688 Mpa

Réznice ugie¢ na poszczegbélnych geofonach:

g(1) 8.483 um
g(2) = -22.413 um
9(3) = -33.599 um
g(4) -8.942 um

g(5) = 17.228 um




[image: image70.png]g(6) = 36.660 um
g(7) = 39.192 um
g(8) = 40.283 um
g(9) = 33.589 um

1

Wspotczynnik RMS = 7.711

Warunek STOP funkcji Inverse = 3
Minimalna warto$é gradientu.




[image: image71.png]Schemat podziatu obszaru badanego na odcinki jednorodne

Schemat wartoéci zarejestrowanych przez geofony dla odcinka 2

Dane wejsciowe dla odcinka: 2

Rozstaw geofondw:
r = [0, 265 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500,

zarejestrowane $rednie ugiecia pod geofona:
g = [ 1206, 787, 484, 396, 326, 267, 237, 233,

Sila uderzenia P = 50 000.000 N

Promieri piyty dociskowej:
a=0.150m

1800 ] mm

196 1 um

Cisnienie wywierane na piyte podczas zrzutu ciezaru:

g = 707 355.303 Pa
Liczba warstw = 3

Zatozone parametry dla warstwy 1:
E =9 000.000 MPa

0.250

0.103 m

zazozone parametry dla warstwy 2:
E = 400.000 MPa

nu = 0.300

h - 0.09mn

Zzalozone parametry dla warstwy 3:
£ = 100.000 MPa
nu = 0.350





[image: image72.png]h = 0.250m

Temperatura powietrza: 10,0 °C
Temperatura nawierzchni: 10,2 °C

Metoda MET

Dane wejsciowe:

= 707 355.303 Pa

0.150 m

= [0.103, 0.095 ] m

= [ 9 000.000, 400.000, 100.000 ] MPa

u = ( 0.250, 0.300, 0.350 ]

[0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm

m e
"

53
[

Wyn.
Obliczenia ugie¢ pod geofonami dla zalozonych parametréw:

g(1) = 466.995 um
g(2) = 375.320 um

g(3) = 285.458 um
g(4) = 230.560 un
g(5) = 173.676 un
g(6) = 119.852 um
g(7) = 99.463 um
g(8) = 95.381 um
g(9) = 79.089 um

Metoda MET_inverse
Dane wejsciowe:

07 355.303 Pa

.150 m

0.103, 0.095 ] m

9 000.000, 400.000, 100.000 ] MPa

0.250, 0.300, 0.350 ]

0, 265, 450, 600, 825, 1200, 1440, 1500, 1800 ] mm
1206, 787, 484, 336, 326, 267, 237, 233, 196 ] um
model = MET - model standardowy

resid = ABS - réznica iloéciowa

]

Obliczenia modutéw dla poszczegélnych warstu:

E(1) = 210.541 Mpa
E(2) = 3 §28.518 Mpa




[image: image73.png]E(3) = 53.847 Mpa

Réznice ugieé na poszczegélnych geofonach:
() 0.052 um
9(2) = 29.432 um
g(3) = -73.398 um
g(4) = -43.289 un
q(5) 1.583 um
g(6) = 45.241 un
g(7) = 53.144 um
9(8) = 56.697 um
g(9) = 49.763 um

Wspéiczynnik RMS = 18.692

Warunek STOP funkcji Inverse = 3
Minimalna wartos¢ gradientu.
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