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Początek rozbiórki istniejącej

nawierzchni i ułożenie nowej konstrukcji
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1+890
Koniec rozbiórki istniejącej nawierzchni

i ułożenia nowej konstrukcji, początek nakładki

na istniejącej jezdni
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Skrzyżowanie z drogą

powiatową nr 3083P

Wola Koszucka - Parcele

DK 92

PLAN SYTUACYJNY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE   COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

zadanie

inwestor

rysunek

dataskalabranża

podpis

podpis

stadium

jednostka
projektowa

E-MAIL:
TELEFON:

ADRES:

eurostrada@wp.pl
+48 698 92 00 73

ul. Przemysłowa 5/19,
64-700 Czarnków

WKP/0294/POOD/12

WKP/0231/POOD/06

inż. Adam Chmielewski

mgr inż. Rufin Jarka do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

projektant
(branża
drogowa)

sprawdzający
(branża
drogowa)

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

nr rysunku

P o w i a t  S ł u p e c k i
u l .  P o z n a ń s k a  2 0
6 2  -  4 0 0  S ł u p c a

01.2024

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3085P W M. WACŁAWÓW - ODC. NR 2

1:500 2.1Drogowa

- ist. granice nieruchomości

- krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony 12 cm

- opornik betonowy 12x25 cm

LEGENDA:

- oś główna

- jezdnia (nakładka na ist. jezdni)

- wyspa najazdowa z kostki kamiennej

- wpust krawężnikowo - jezdniowy

- studnia kanalizacji deszczowej

- kolekor Ø300

- przykanalik Ø200

- pobocze z tłucznia kamiennego

- nieruchomości, na których zlokalizowana jest inwestycja

- jezdnia (dobudowa)

zamawiający P o w i a t o w y  Z a r z ą d  D r ó g  w  S ł u p c y
S ł o m c z y c e  2 2

6 2  -  4 2 0  S t r z a ł k o w o

- wylot kanalizacji deszczowej

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, obniżony

- uzupełnienie ist. nawierzchni zjazdów z tłucznia

- regulacja wysokościowa ist. nawierzchni z kostki

- ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki

Projekt
wykonawczy


