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Projekt wykonawczy

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant: mgr inz. Rufin Jarka

Sprawdzajacy: inz. Adam Chmielewski

Stupca, styczen 2024r.
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2. CZESC OGOLNA

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej

technologie i zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3085P w m. Wactawow.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, w Gminie Ladek.

2.2,

2.3.

2.4,

Inwestor
POWIAT SLUPECKI
ul. Poznanska 20
62 — 400 Stupca
Zmawiajacy

POWIATOWY ZARZAD DROG W SLUPCY
Stomczyce 22

62 — 420 Strzatkowo

Jednostka projektowa
Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA

Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64 — 700 Czarnkow

tel. 698-92-00-73

Projekt wykonawczy
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2.5.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie

oraz zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3085P w m. Wactawow na podstawie ktorej

zostanie on wykonany.

2.6.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3085P w m. Wactawow” jest umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Stupeckim, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentaciji:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023r, poz. 682
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2022r.

poz. 2556 z pbézniejszymi zmianami),

Projekt techniczny - wykonawczy
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2.7.

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»,1ransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Droég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001r.

Pozostate normy zgodne z SST

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr

3085P w m. Wactawow" obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:

2.8.

wykonanie prac rozbiorkowych,

wykonanie warstwy Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej jezdni z betonu asfaltowego,
wykonanie podbudéw nawierzchni jezdni,

wykonanie remontu czgstkowego jezdni,

wykonanie frezowanie istniejgcej nawierzchni,

wykonanie poboczy po uprzedniej Scince,

wykonanie zjazdow z ttucznia,

wykonanie przebudowy istniejacych elementéw odwodnienia o tych samych
parametrach,

wykonanie remontu elementéw ulic (krawezniki, oporniki, obrzeza),
wykonanie remontu rowéw przydroznych,

wykonanie zieleni z humusu obsianego mieszanka traw,

wykonanie elementdw organizaciji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym pas drogowy posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej

o szerokosci 5,00 — 6,00m. Ruch pieszych odbywa sie jezdnig oraz poboczem

Projekt wykonawczy 9
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W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa,

oraz tereny rolnicze.

2.9.

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

kategoria administracyjna: droga powiatowa,

klasa drogi: Z — zbiorcza,

predkos¢ do projektowania: 60 km/h,

nacisk na os$ : 115 KN,

kategoria ruchu: KR 2,

typ przekroju: drogowy, uliczny, pétuliczny,

szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00m wraz z poszerzeniem na tukach,
szerokos$¢ pobocza: 1,00m,

odwodnienie: remontowane rowy przydrozne, elementy kanalizacji
deszczowej.

2.10. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe bedg polegac na:

cieciu krawedzi jezdni pitg mechaniczng w miejscach wykonania kraweznikow
i opornikow przy istniejgcej krawedzi jezdni,

rozbidrce istniejgcej nawierzchni jezdni,

rozbiorce istniejgcych elementow ulic (krawezniki, obrzeza, oporniki),

rozbidrce istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej oraz ptyt azurowych,

rozbiérce elementdédw organizacji ruchu,

2.11. Opis trasy w planie

taczna dtugosc¢ remontowanej drogi wynosi 940,00m.

Os przebudowywanej drogi zaprojektowano zgodnie z parametrami drogi klasy Z.

10
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2.12. Opis trasy w przekroju podtuznym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez jej podniesienie,
uwzgledniajgc przyjetg technologie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni — naktadka na

istniejgcej nawierzchni.

2.13. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne daszkowe
o wartosci 2% oraz jednostronne o wartosci 5,00% na tukach poziomych - zgodnie
z planem sytuacyjnym. Zaprojektowana szerokosc¢ jezdni wynosi 6,00m.
Zmiane pochylenia jezdni zaprojektowano na prostych przejsciowych.
Za jezdnig w przekroju drogowym zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci
1,00m.

2.14. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — nakiadka na ist.

nawierzchni

— warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrbwnawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr.min 5 cm;

2.15. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — pelna konstrukcja od km:
1+890,00 do km: 2+623,00

— warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrbwnawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr.8cm;

- podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/63mm —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm

Projekt wykonawczy 11
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2.16. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — petna konstrukcja od km:

1+683,00 do km: 1+890,00

warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

warstwa wigzgco - wyrownawcza:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/63mm
podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem 0/16mm, klasy C3/4
warstwa mrozoochronna:

grunt niewysadzinowy o CBR 235%

warstwa ulepszonego podtoza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5MPa

2.17. Projektowana konstrukcja zjazdéw z kruszywa

warstwa wierzchnia:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/63mm

2.18. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej realizowane bedzie za pomocg

—gr.4 cm;

—gr.8cm;

—gr. 20 cm;

—gr.15cm

—gr.20 cm

—gr.25cm

—gr. min. 20 cm;

odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych sprawne

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do remontowanych rowéw przydroznych

oraz elementéw kanalizacji deszczowej.

Od km: 1+683,00 do km: 2+500,00 — sptyw powierzchniowy do remontowanych

rowéw oraz na przylegty teren

Od km: 2+500,00 do km: 2+623,00 - powierzchniowo, do wpustéw

kanalizacyjnych, dalej do kolektora oraz rowu przydroznego za pomocg wylotu

prefabrykowanego.

12
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Na sie¢ kanalizacji deszczowej sklada sie nastepujgce uzbrojenie:

e Kolektor kanalizacji deszczowej o Srednicy ©@300mm, z jednorodnego materiatu
PP SN8 i gtadkiej powierzchni $cianek zewnetrznych i wewnetrznych. £gczenie rur
zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych z uszczelkg dwuwargowg z EPMD
osadzong w gniazdach zigczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce
piaskowej gr. 15cm.

e Studnie kanalizacyjne rozgatezne, przelotowe i spadowe o gtadkiej Sciance
wewnetrznej i zewnetrznej 1000, wyposazone w drabinki ztazowe oraz
antyposlizgowe pofki spocznikowe. Zamkniecie studni stanowi¢ bedzie wtaz
zeliwny typu ciezkiego osadzony na zelbetowej ptycie pokrywajacej z zelbetowym
pierécieniem odcigzajgcym. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatéw
na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkoéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podtgczenie do nich przykanalika w wpustem.

e Wylot kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu, prefabrykowany wg KPED
02.16 o srednicy &300.

e Wpusty betonowe o $rednicy 500 typu przykraweznikowego. Minimalna
wysokos¢ osadnika wynosi 0,70m. Ujecie z wpustu zaprojektowano za pomocg
przykanalika z rur z jednorodnego materiatu PP SN8 i gtadkiej powierzchni Scianek

zewnetrznych i wewnetrznych o $rednicy &200mm.

2.19. Rowy przydrozne
Zaktada sie wykonanie remontu rowow przydroznych, polegajgcego na jego
oczyszczeniu, profilowaniu skarp do nachylenia 1:1,5/ 1:1 oraz obsiania skarp mieszankg

traw. Nalezy rowniez przegtebié réw do gtebokosci min. 0,50m.

2.20. Pobocza
Zaktada sie wykonanie pobocza o szerokosci 1,00m i pochyleniu 8%, z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm.

Projekt wykonawczy 13
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2.21. Zielen
Zakfada sie wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw opasek za

projektowanymi elementami ulic oraz skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz 1:1.

2.22. Urzadzenia obce

W obrebie remontowanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

siec teletechniczna,

sieC kanalizacji sanitarnej.

2.23. Zjazdy

e Istniejgce zjazdy z kostki brukowej

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdéw z kostki brukowej,
polegajgcg na rozebraniu oraz paletowaniu istniejgcej kostki, uzupetnienie podsypki

cementowo — piaskowej 1:4 oraz ponownym utozeniu rozebranej kostki.
e Zjazdy z kruszywa tamanego.

Nalezy wykonaé zjazdy z ttucznia kamiennego 0/63mm gr. 20cm do granicy pasa
drogowego. Zjazdy nalezy wykona¢ poprzez fazowanie z krawedzig jezdni skosem

min. 1:1.

2.24. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdbw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw remontu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Remont drogi nie ma wptywu

na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.25. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys.1.0 Plan orientacyjny skala: 1:20 000, 1:100 000,
3.2. Rys.21-2.2 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

3.3. Rys.3.0 Przekroje normalne skala: 1:50,

3.4. Rys.4.0 Przekroje podtuzne skala: 1:100/1000,

3.5. Rys.51-5.2 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100.
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