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Od km: 1+702,00 do km: 1+770,04

Warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70
Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
grunt niewysadzinowy o CBR≥35% - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 1,5MPa
- gr. 25 cm

Humus
obsiany trawą - gr. 10 cm

Kruszywo łamane
0/31,5mm

Kruszywo łamane
0/31,5mm

- gr. 15 cm

- gr. 10 cm
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- gr. 15 cm

Humus
obsiany trawą

Opornik betonowy
12x25cm na ławie C12/15Opornik betonowy

12x25cm na ławie C12/15

Od km: 1+770,04 do km: 1+890,00
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Od km: 1+890,00 do km: 2+500,00
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Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem

0/16mm klasy C3/4
- gr. 15 cm

Warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70
Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
grunt niewysadzinowy o CBR≥35% - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 1,5MPa
- gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem

0/16mm klasy C3/4
- gr. 15 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm

- gr. min. 5 cm

- gr. 4 cm

- gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem

0/16mm klasy C3/4
- gr. 15 cm
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Krawężnik betonowy
15x30cm na ławie C12/15

Kruszywo łamane
0/31,5mm

- gr. 15 cm - gr. 15 cm
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15x30cm na ławie C12/15

min. 1.00
dobudowa

min. 1.00
dobudowa

min. 1.00
dobudowa

min. 1.00
dobudowa

1.00


