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Od km: 1+702,00 do km: 1+770,04
L 3.00 - 3.50 L 3.00 - 3.50 y 1.00 p
W pas ruchu W pas ruchu /‘ pobocze W
Humus 10
-gr. 10cm obsiany trawg ~ 9" 1V ¢M
Kruszywo tamane
Kruszywo famane _ gr. 15¢cm 0/31,5mm gr. 15¢cm
0/31,5mm
_ Opornik betonowy
Opornik betonowy 12x25cm na tawie C12/15)
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Od km: 1+770,04 do km: 1+890,00
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Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 -gr.4cm
Warstwa wigzgca: AC 16 W 50/70 -gr.8cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z -gr.20cm
kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm
Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem -gr. 15¢cm
0/16mm klasy C3/4
Warstwa mrozoochronna:
grunt niewysadzinowy o CBR235% -gr.20cm
Warstwa ulepszonego podfoza:
grunt stabilizowany cementem -gr.25¢cm
o Rm = 1,5MPa
Od km: 1+890,00 do km: 2+500,00
od km: 1+683,00 do km: 1+702,00
B 1.00 3.00 B 3.00 B 1.00 L,
W pobocze W pas ruchu W pas ruchu /‘ pobocze W
. min. 1.00
_min. 1.00 Humus -gr. 10 cm
dobudowa dobudowa obsiany trawg
Humus lo o
. -gr.10cm Humus R > o
obsiany trawg obsiany trawa gr. 10cm \ g o ‘
s &
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Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70

-gr.4cm

Warstwa wigzgco - wyréwnawcza:

AC 16 W 50/70

-gr.min. 5cm

Podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z

-gr.20cm

kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm

Podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem

0/16mm klasy C3/4

-gr. 15¢cm
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L 1.00 L 3.00 L 3.00 L 1.00 B
W pobocze W pas ruchu W pas ruchu W pobocze W
Humus
. -gr. 10cm Humus R
obsiany trawg obsiany trawa gr. 10 cm
Kruszywo famane Kruszywo famane
0/31,5mm 9" 150m 0/31,5mm 9" 1°0m
8% 2%
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Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70

-gr.4cm

Warstwa wigzgca: AC 16 W 50/70

-gr.8cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm

-gr.20cm

0/16mm klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem

-gr.15¢cm

Warstwa mrozoochronna:
grunt niewysadzinowy o CBR=35%

-gr.20cm

o Rm = 1,5MPa

Warstwa ulepszonego podfoza:
grunt stabilizowany cementem

-gr.25cm

Od km: 2+500,00 do km: 2+623,00
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RUFIN JARKA

ADRES: ul. Przemystowa 5/19,
64-700 Czarnkéw

TELEFON:+48 698 92 00 73
E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)
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zadanie

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3085P W M. WACLAWOW - ODC. NR 2

inwestor

Powiat Stupecki
ul. Poznanska 20
62 - 400 Stupca

zamawiajgcy

Powiatowy Zarzad Drég w Stupcy
Stomczyce 22
62 - 420 Strzatkowo

Povictowy Zorzgd Drdg w Stupey

rysunek
PRZEKROJE NORMALNE

projektant mgr inz. Rufin Jarka podpi
(branza ) do proj(_aktowa_nia bez ograniczer’\
drogowa) WKP/0294/POOD/12 W specjalnosci drogowe] ‘
sprawdzajgcy . . . odpis
(branza inz. Adam Chmielewski do projektowania bez ograniczen poce {\;,wl‘
drogowa) WKP/0231/POOD/0g | SPeciainosei drogowej ch

stadium branza skala data nr rysunku

rojekt :
wy onJawczy Drogowa 1:50 01.2024 3.0




